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Progetto e D
irezione Lavori :

Ing. RO
BERTO

 BALLAND
I

La Proprietà :
C

O
M

U
N
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I VALSAM

O
G

G
IA

Bazzano (BO
), Piazza G

aribaldi 1

Zola Predosa (BO
), via Salgari 10

PER LA REALIZZAZIO
N

E D
I U

N ASILO
 NID

O

C
ittà M

etropolitana di Bologna

PRO
G

ETTO
 D

EFINITIVO
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Responsabile U
nico

G
eom

. STEFAN
O

 CREM
O

NINI
del procedim

ento :
Bazzano (BO

), Piazza G
aribaldi 1

 C
U

P B48H
22000000006

finanziato con Fondi PN
RR-M

issione 4 "Istruzione e ricerca"-Com
ponente 1-Inv.1.1

N
extG

enerationEU

C
ollaboratori :

- Sviluppo del Progetto: Ing. Sim
ona Ballandi

- Progetto e assistenza esecutiva Im
pianti m

eccanici:
Per.Ind. Riccardo Cervelieri
- Progetto e assistenza esecutiva Im

pianti elettrici e speciali:
Ing. Luca Nanni
- C

oordinatore per la sicurezza del cantiere:
G

eom
. Paolo G

uastella

- Progetto strutturale e assistenza esecutiva:
Ing. Bassi Pietro

C
opriferro strutture elevazione : > cm

. 3,0

C
arpenteria in opera

Acciaio   :     

M
ATER

IALI U
TILIZZATI

N
.B. Q

uota im
posta fondazioni -1.20 circa dal p.d.c.

Verificare com
unque quota fondazioni

in funzione delle reali caratteristiche del terreno

C
alcestruzzo :                   

 - FO
N

D
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N
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R
C

k 25/30 , cons. S4, inerti 15-22 m
m

; classe  esp. XC
2.
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.A. IN
 ELEVAZIO

N
E

- PILASTR
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C
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1.
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carichi : sovr. perm
anente 80 kg/m

q (valore caratteristico)
carichi : sovr. accidentale 130 kg/m

q (valore caratteristico)

R
C

k 28/35, cons. S4, inerti 8-15 m
m

; classe  esp. XC
1.

R
C

k 28/35, cons. S4, inerti 8-15 m
m

; classe  esp. XC
1.

Legno Lam
ellare :      - Travi secondarie 12x16 - 24x44 G

L24h
 - Travi principali 16x60  G

L32h
 - Acciaio carpenteria  S275
 - Trattam

ento superficie m
etallica : Zincatura a caldo

 - AF : Viti da legno autoforanti : fu = 1000 N
/m

m
2

 - TF : Viti da legno autoforanti tutto filetto: fu = 600 N
/m

m
2
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