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VENTILAZIONE MECCANICA

LEGENDA
VENTILAZIONE
MECCANICA

RECUPERATORE VMC ZEHNDER COMFOAIR 200 L - LUXE - ERV
unita di ventilazione meccanica controllata con recuperatore entalpico
portata 210 mc/h
lunghezza mm. 1200
larghezza mm. 535
altezza mm. 315
peso Kg.
tensione monofase V 220
Pot. assorb. max 143 W
efficienza recuperatore 0,92
CON:
- REGOLAZIONE MULTI CONTROL con SENSORE di CO2
- SILENZIATORE di MANDATA COMFOWELL 6, dim. 320x320x500 mm
- SILENZIATORE di RIPRESA COMFOWELL 6, dim. 320x320x500 mm
- PIASTRA FLANGIA COMFOWELL 8 - DN 125 - 420x230 MANDATA
- PIASTRA FLANGIA COMFOWELL 8 - DN 125 - 420x230 RIPRESA
- PIASTRA CONFOWELL CTUBE 8x75 - 420x230 MANDATA
- PIASTRA CONFOWELL CTUBE 8x75 - 420x230 RIPRESA
- BOCCHETTA di MANDATA, DOPPIA, A PARETE, CLD 2x75, dim. LxHxP =395x118x115 mm.
CON GRIGLIA PISA 430x160 mm.
- BOCCHETTA di RIPRESA, DOPPIA, A PARETE, CLD 2x75, dim. LxHxP =395x118x115 mm.
CON GRIGLIA PISA 430x160 mm.
- BOCCHETTA di MANDATA, SINGOLA A SOFFITTO, TVA-K 75, dim. L =250mm.
CON GRIGLIA LUNA-E @125 mm
- BOCCHETTA di RIPRESA, SINGOLA, A SOFFITTO, TVA-K 75, dim. L =250mm.
CON GRIGLIA LUNA-E @125 mm
- TUBO FLESSIBILE ISOLATO DN 125 - @i125/@e175 mm. ESPULSIONE e PAE, raccordo mandata e ripresa
- GRIGLIA ESTERNA DN 125 - dim. 267x36x247H mm. - ESPULSIONE e PAE
- COMFO TUBE 75 coibentato - DN 75 - i63/e75 mm. MANDATA E RIPRESA ( con tappo e o-ring)

CANALE DI ESPULSIONE ARIA @125 COMFO PIPE DN 125, 125/175 mm., COIBENTATO
CANALE DI PRESA ARIA ESTERNA @125 COMFO PIPE DN 125, 125/175 mm., COIBENTATO

s CANALE DI RIPRESA GENERALE @125 COMFO PIPE DN 125, 125/175 mm., COIBENTATO
CANALE DI MANDATA GENERALE @125 COMFO PIPE DN 125, 125/175 mm., COIBENTATO

CANALE DI RIPRESA SINGOLO @75 COMFO TUBE 75, DN 75, 63/75 mm., COIBENTATO

CANALE DI MANDATA SINGOLO @75 COMFO TUBE 75, DN 75, 63/75 mm., COIBENTATO
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POSA TUBAZIONE INTERRATA PER UN TUBO IN POLIETILENE

1-NASTRO DI SEGNALAZIONE
2-TERRA/MATERIALE DI RIEMPIMENTO
3-SABBIA

4-TUBAZIONE GAS
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N.B. TUTTE LE APPARECCHIATURE DEVONO ESSERE INSTALLATE SECONDO LA REGOLA DELL'ARTE, NEL
RISPETTO DELLE VIGENTI NORMATIVE E SECONDO LE SPECIFICHE DI POSA DELLE CASE PRODUTTRICI, CON
L'AUSILIO DELLE INDICAZIONI DI MONTAGGIO DA ESSE OBBLIGATORIAMENTE FORNITE
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