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DATI GENERALI

Ubicazione impianto

Identificativo dell'impianto Impianto fotovoltaico asilo nido
Indirizzo Via della Pace, snc
CAP - Comune 40053 VALSAMOGGIA (BO)

Nome Cognome Comune Di Valsamoggia (BO)

Codice Fiscale 03334231200

P. IVA 03334231200

Indirizzo Piazza Garibaldi, 1 — localita Bazzano
CAP - Comune 40053 — Valsamoggia (BO)

Telefono 051836411

Pec comune.valsamoggia@cert.provincia.bo.it
E-mail info@comune.valsamoggia.bo.it

Ragione Sociale Per. Ind. Samuele Lucchini

Nome Cognome Samuele Lucchini

Quialifica Perito Industriale

Codice Fiscale LCCSML96A09C265D

P. IVA 03670991201

Albo Ordine dei Periti industriali di Bologna & Ferrara
N° Iscrizione 964

Indirizzo Via Sillaro, 2800/A

CAP - Comune 40059 — Medicina (BO)

Telefono 3341058448

Fax 051857172

E-mail samuele.lucchini.sl@gmail,com
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Valenza dell'iniziativa

Con la realizzazione dell'impianto, denominato “iargo fotovoltaico asilo nido”, si intende conseguiin
significativo risparmio energetico per la struttsevita, mediante il ricorso alla fonte energetinaovabile
rappresentata dal Sole. Il ricorso a tale tecnalogisce dall’esigenza di coniugare:

- la compatibilita con esigenze architettonictuk ®itela ambientale;

- nessun inquinamento acustico;

- un risparmio di combustibile fossile;

- una produzione di energia elettrica senza eonissi sostanze inquinanti.

ner I'ambiente

Ad oggi, la produzione di energia elettrica € gegulasi totalita proveniente da impianti termogt@tthe
utilizzano combustibili sostanzialmente di origifessile. Quindi, considerando I'energia stimata €om
produzione del primo anno, 19 048.19 kWh, e la ipeerdi efficienza annuale, 0.90 %, le consideraizion
successive valgono per il tempo di vita dell'impdapari a 20 anni.

Risparmio sul combustibile

Un utile indicatore per definire il risparmio di rabustibile derivante dall'utilizzo di fonti energgte
rinnovabili & il fattore di conversione dell’eneagglettrica in energia primaria [TEP/MWh].
Questo coefficiente individua le T.E.P. (Tonnellgguivalenti di Petrolio) necessarie per la realzane di
1 MWh di energia, ovvero le TEP risparmiate coddzione di tecnologie fotovoltaiche per la produeidi
energia elettrica.

Risparmio di combustibile

Risparmio di combustibile in TEP
Fattore di conversione dell’energia elettrica in energia primaria [TEP/MWh] 0.187
TEP risparmiate in un anno 3.56
TEP risparmiate in 20 anni 65.47

Fonte dati: Delibera EEN 3/08, art. 2

Emissioni evitate in atmosfera

Inoltre, I'impianto fotovoltaico consente la ridome di emissioni in atmosfera delle sostanze chmda

effetto inquinante e di quelle che contribuiscolteféetto serra.
Emissioni evitate in atmosfera

Emissioni evitate in atmosfera di CO: SO NOx Polveri
Emissioni specifiche in atmosfera [g/kWh] 474.0 0.373 0.427 0.014
Emissioni evitate in un anno [kg] 9 028.84 7.10 8.13 0.27
Emissioni evitate in 20 anni [kg] 165 940.25 130.58 149.49 4.90

Fonte dati: Rapporto ambientale ENEL 2013

Normativa di riferimento

Gli impianti devono essere realizzati a regola td'/acome prescritto dalle normative vigenti, ed in
particolare dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.
Le caratteristiche degli impianti stessi, honchiélai® componenti, devono essere in accordo camlene
di legge e di regolamento vigenti ed in particolessere conformi:
- alle prescrizioni di autorita locali, compreseetie dei VVFF;
- alle prescrizioni e indicazioni della Societaibutrice di energia elettrica;
- alle prescrizioni del gestore della rete;
- alle norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiqno
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SITO DI INSTALLAZIONE

Il dimensionamento energetico dell'impianto fotdaimo connesso alla rete del distributore € stt#dteato
tenendo conto, oltre che della disponibilita ecormandi:

- disponibilita di spazi sui quali installare ljanto fotovoltaico;

- disponibilita della fonte solare;

- fattori morfologici e ambientali (ombreggiamert@albedo).

onibilita di spazi sui quali installare I'impianto fotovoltaico

La descrizione del sito in cui verra installatonfiianto fotovoltaico e riportata di seguito.
Nuova struttura da adibire ad asilo nido pressuodaicipalita di Savignano

Disponibilita della fonte solare

Irradiazione giornaliera media mensile sul piano orizzontale

La disponibilita della fonte solare per il sitoidstallazione & verificata utilizzando i dati “UN0349:2016 -
Stazione di rilevazione: Bologna” relativi a valgiornalieri medi mensili della irradiazione solatd piano
orizzontale.

Per la localita sede dell'intervento, ovvero il aome di VALSAMOGGIA (BO) avente latitudine 44°.5061
N, longitudine 11°.0839 E e altitudine di 93 mrs.n., i valori giornalieri medi mensili dell'irraadiione
solare sul piano orizzontale stimati sono pari a:
Irradiazione giornaliera media mensile sul piano orizzontale [kWh/m?2]
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set ott Nov Dic

1.25 2.22 3.08 4.39 5.61 5.72 6.56 5.14 3.89 2.11 1.33 0.86
Fonte dati: UNI 10349:2016 - Stazione di rilevazione: Bologna

Irradiazione giornaliera media mensile [kWh/m2]
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Fig. 1: Irradiazione gidrnaliera media mensile sul piano orizzontale [kWh/m2]- Fonte dati: UNI 10349:2016 - Stazione di rilevazione:
Bologna

Quindi, i valori della irradiazione solare annua giano orizzontale sono parila284.97 kWh/m?(Fonte
dati: UNI 10349:2016 - Stazione di rilevazione: @&pha).
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Fattori morfologici e ambientali

Ombreggiamento

Gli effetti di schermatura da parte di volumi atizzonte, dovuti ad elementi naturali (rilievi, al) o
artificiali (edifici), determinano la riduzione degpporti solari e il tempo di ritorno dell'investento.

Il Coefficiente di Ombreggiamento, funzione dellarfologia del luogo, € pari £00
Di seguito il diagramma solare per il comune di \@AMOGGIA:

DIAGRAMMA SOLARE
VALSAMOGGIA (BO) - Lat. 44°.5061 N - Long. 11°.0839 E - Alt. 93 m
Coeff. d ombreggiamento (da diagramma) 1.00

NORD EST SUD OVEST NORD
e
&0°
sge
A~

35°

3g=
200
10°
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HORD 150" -120% EST 50 age SuD 30 &a® QvEST 120° 1500 HORD

Fig. 2: Diagramma solare

Albedo

Per tener conto del plus di radiazione dovuta aflattanza delle superfici della zona in cui edn®
impianto, si sono stimati i valori medi mensili @dlbedo, considerando anche i valori presentianedrma
UNI 8477:

Valori di albedo medio mensile
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set ott Nov Dic

0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20

L'albedo medio annuo € parioa20
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PROCEDURE DI CALCOLO

Criterio generale di progetto

Il principio progettuale normalmente utilizzato p&m impianto fotovoltaico € quello di massimizzéae
captazione della radiazione solare annua dispenibil

Nella generalita dei casi, il generatore fotovaltadeve essere esposto alla luce solare in motoatdt
scegliendo prioritariamente I'orientamento a Sudegdando fenomeni di ombreggiamento. In funzione
degli eventuali vincoli architettonici della stuth che ospita il generatore stesso, sono comuadoitati
orientamenti diversi e sono ammessi fenomeni diregdiamento, purché adeguatamente valutati.

Perdite d’energia dovute a tali fenomeni incidontb costo del kWh prodotto e sul tempo di ritorno
dell'investimento.

Dal punto di vista dell'inserimento architettoniamel caso di applicazioni su coperture a faldasdalta
dell’'orientazione e dell'inclinazione va effettudgemendo conto che € generalmente opportuno maaténe
piano dei moduli parallelo o addirittura complanarguello della falda stessa. Cio in modo da ntevaie la
sagoma dell’edificio e non aumentare I'azione d®ite sui moduli stessi. In questo caso, e utileria la
circolazione d'aria fra la parte posteriore dei moé la superficie dell’edificio, al fine di limatre le perdite
per temperatura.

Criterio di stima dell'energia prodotta

L'energia generata dipende:

- dal sito di installazione (latitudine, radiazéorsolare disponibile, temperatura, riflettanza adell
superficie antistante i moduli);

- dall’esposizione dei moduli: angolo di inclinazé (Tilt) e angolo di orientazione (Azimut);

- da eventuali ombreggiamenti o insudiciamentigéeieratore fotovoltaico;

- dalle caratteristiche dei moduli: potenza norgnacoefficiente di temperatura, perdite per
disaccoppiamento 0 mismatch;

- dalle caratteristiche del BOS (Balance Of Syjtem

Il valore del BOS pu0 essere stimato direttameneuoe come complemento all’'unita del totale delle
perdite, calcolate mediante la seguente formula:

Totale perdite [%] = [1-(1—-a-b)x(l-0xd1-e)x(1-f)]+g
per i seguenti valori:

Perdite per riflessione.

Perdite per ombreggiamento.
Perdite per mismatching.

Perdite per effetto della temperatura.
Perdite nei circuiti in continua.
Perdite negli inverter.

Perdite nei circuiti in alternata.

Q +T0D Q0O Tw
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Criterio di verifica elettrica

In corrispondenza dei valori minimi della temperatdi lavoro dei moduli (-10 °C) e dei valori mamssdi
lavoro degli stessi (70 °C) sono verificate le sagudisuguaglianze:

TENSIONI MPPT

Tensione nel punto di massima potenza, Vm, a 70n&ggiore o uguale alla Tensione MPPT minima
(Vmppt min).

Tensione nel punto di massima potenza, Vm, a -10ni@re o uguale alla Tensione MPPT massima
(Vmppt max).

| valori di MPPT rappresentano i valori minimo essiano della finestra di tensione utile per la weedel
punto di funzionamento alla massima potenza.

TENSIONE MASSIMA
Tensione di circuito aperto, Voc, a -10 °C minonggoiale alla tensione massima di ingresso delliteve

TENSIONE MASSIMA MODULO
Tensione di circuito aperto, Voc, a -10 °C minonggoiale alla tensione massima di sistema del modulo

CORRENTE MASSIMA
Corrente massima (corto circuito) generata, Iscpon@ 0 uguale alla corrente massima di ingresso
dellinverter.

DIMENSIONAMENTO

Dimensionamento compreso tra il 70 % e 120 %.

Per dimensionamento si intende il rapporto peredattra la potenza nominale dell'inverter e la patedel
generatore fotovoltaico a esso collegato (nel chssottoimpianti MPPT, il dimensionamento e vedtic
per il sottoimpianto MPPT nel suo insieme).

Impianto fotovoltaico asilo nido - Relazione tecnica - Pag. 7
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DIMENSIONAMENTO DELL'IMPIANTO

L'impianto, denominato “Impianto fotovoltaico asifédo”, € di tipo grid-connected, la tipologia dliaacio
e:trifase in bassa tensione.

Ha una potenza totale pari 10.780 kW e una produzione di energia annua parl9 048.19 kWh
(equivalente &@©63.00 kWh/kW), derivante da 46 moduli che occupano una superfic99.82 m2, ed é

composto da 2 generatori.

Scheda tecnica dell'impianto

Dati generali
Committente Comune di Valsamoggia
Indirizzo Via della Pace, snc

CAP Comune (Provincia) 40053 VALSAMOGGIA (BO)
Latitudine 44°.5061 N

Longitudine 11°.0839 E

Altitudine 93 m

Irradiazione solare annua sul piano orizzontale

1 284.97 kWh/m?

Coefficiente di ombreggiamento 1.00

Dati tecnici

Superficie totale moduli 99.82 m2
Numero totale moduli 46

Numero totale inverter 1

Energia totale annua 19 048.19 kWh
Potenza totale 19.780 kW
Potenza fase L1 6.593 kW
Potenza fase L2 6.593 kW
Potenza fase L3 6.593 kW
Energia per kW 963.00 kWh/kW
Sistema di accumulo Assente
Capacita di accumulo utile -

BOS 74.97 %
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Energia prodotta

L'energia totale annua prodotta dall'impiantt®e048.19 kWh.
Nel grafico si riporta I'energia prodotta mensiliteen

Energia mensile [k¥Wh]
g ]
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Fig. 3: Energia mensile prodotta dall'impianto
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Sottoimpianto MPPT - Inverter

Il sottoimpianto MPPT denominato “Inverter”, ha ymatenza pari 49.780 kWe una produzione di energia
annua pari d9 048.19 kWHh derivante da 2 generatori, con un numero total@atiuli pari a 46 e una
superficie totale dei moduli di 99.82 mz2.

Il sottoimpianto MPPT ha una connessione trifase.

Scheda tecnica

Dati generali

Potenza totale 19.780 kw

Energia totale annua 19 048.19 kWh

Numero totale moduli 46

Superficie totale moduli 99.82 m2

Inverter

Marca — Modello Zucchetti Azzurro - 3PH 20000TL-V3
Numero di MPPT 2

Dimensionamento inverter (compreso tra 70 % e 120 %) |101.11 % (VERIFICATO)

Tipo fase Trifase

Generatore MPPT Generatore MPPT1

Il generatore denominato “Generatore MPPT1” ha pogenza pari d0.320 kW e una produzione di
energia annua pari®579.78 kWh derivante da 24 moduli con una superficie totiiemoduli di 52.08 m=.

Dati generali

Posizionamento dei moduli Non complanare alle superfici
Struttura di sostegno Fissa

Inclinazione dei moduli (Tilt) 3°

Orientazione dei moduli (Azimut) -71°

Irradiazione solare annua sul piano dei moduli 1 292.82 kWh/m?2
Numero superfici disponibili 1

Estensione totale disponibile 100.00 m2
Estensione totale utilizzata 100.00 m2

Potenza totale 10.320 kW

Energia totale annua 9 579.78 kWh
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Modulo

Marca — Modello PEIMAR - SF430M
Numero totale moduli 24

Superficie totale moduli 52.08 m2

Configurazione inverter

MPPT Numero di moduli Stringhe per modulo
1 24 2x12

Verifiche elettriche MPPT 1

In corrispondenza dei valori minimi della temperatdi lavoro dei moduli (-10 °C) e dei valori massdi
lavoro degli stessi (70 °C) sono verificate le sagudisuguaglianze:

TENSIONI MPPT

Vm a 70 °C (419.71 V) maggiore di Vmppt min. (140.00 V) VERIFICATO
Vm a -10 °C (552.49 V) minore di Vmppt max. (1 000.00 V) VERIFICATO

TENSIONE MASSIMA
Voc a -10 °C (650.89 V) inferiore alla tensione max. dell'ingresso MPPT (1 100.00 V) |VERIFICATO

TENSIONE MASSIMA MODULO
Voc a -10 °C (650.89 V) inferiore alla tensione max. di sistema del modulo (1 500.00 V) |VERIFICATO

CORRENTE MASSIMA
Corrente max. generata (22.12 A) inferiore alla corrente max. dell'ingresso MPPT (26.00 A) |VERIFICATO

Generatore MPPT Generatore MPPT2

Il generatore denominato “Generatore MPPT2” hapotanza pari 8.460 kW e una produzione di energia
annua pari & 468.41 kwWh derivante da 22 moduli con una superficie tot@liemoduli di 47.74 m2.

Dati generali

Posizionamento dei moduli Non complanare alle superfici
Struttura di sostegno Fissa

Inclinazione dei moduli (Tilt) 3°

Orientazione dei moduli (Azimut) 106°

Irradiazione solare annua sul piano dei moduli 1 277.39 kWh/m?2
Numero superfici disponibili 1

Estensione totale disponibile 100.00 m2
Estensione totale utilizzata 100.00 m2

Potenza totale 9.460 kW

Energia totale annua 9 468.41 kWh
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Modulo

Marca — Modello

PEIMAR - SF430M

Numero totale moduli 22
Superficie totale moduli 47.74 m2
Configurazione inverter
MPPT Numero di moduli Stringhe per modulo
2 22 2x11

Verifiche elettriche MPPT 2

In corrispondenza dei valori minimi della temperatdi lavoro dei moduli (-10 °C) e dei valori mamsdi
lavoro degli stessi (70 °C) sono verificate le sagudisuguaglianze:

TENSIONI MPPT

Vm a 70 °C (384.73 V) maggiore di Vmppt min. (140.00 V) VERIFICATO

Vm a -10 °C (506.45 V) minore di Vmppt max. (1 000.00 V) VERIFICATO

TENSIONE MASSIMA

Voc a -10 °C (596.65 V) inferiore alla tensione max. dell'ingresso MPPT (1 100.00 V) |VERIFICATO

TENSIONE MASSIMA MODULO

Voc a -10 °C (596.65 V) inferiore alla tensione max. di sistema del modulo (1 500.00 V) |VERIFICATO

CORRENTE MASSIMA

Corrente max. generata (22.12 A) inferiore alla corrente max. dell'ingresso MPPT (26.00 A) |VERIFICATO
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NORMATIVA

Gli impianti fotovoltaici e i relativi componentiedono rispettare, ove di pertinenza, le prescrizion
contenute nelle seguenti norme di riferimento, c@s@ eventuali varianti, aggiornamenti ed estension
emanate successivamente dagli organismi di normezibati.

Si applicano inoltre i documenti tecnici emanaii gestori di rete riportanti disposizioni applicagiper la

connessione di impianti fotovoltaici collegati atlete elettrica e le prescrizioni di autorita lecabmprese
guelle dei VVFF.

Leggi e decreti

Normativa generale

Decreto Legislativo n. 504 del 26-10-1995, aggionwal-06-2007 Testo Unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consurelative sanzioni penali e amministrative.

Decreto Legislativo n. 387 del 29-12-2003attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa allamozione dell'energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovahdi mercato interno dell'elettricita.

Legge n. 239 del 23-08-2004iordino del settore energetico, nonché deledgaaaderno per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di energia.

Decreto Legislativo n. 192 del 19-08-200%ttuazione della direttiva 2002/91/CE relativaesidimento energetico
nell'edilizia.

Decreto Legislativo n. 311 del 29-12-200@isposizioni correttive ed integrative al decrefgislativo 19 agosto 2005,
n. 192, recante attuazione della direttiva 2002 &] felativa al rendimento energetico nell'edilizia

Decreto Legislativo n. 115 del 30-05-200&ttuazione della direttiva 2006/32/CE relativae#icienza degli usi finali
dell'energia e i servizi energetici e abrogazioekadlirettiva 93/76/CEE.

Decreto Legislativon. 56 del 29-03-2010modifiche e integrazioni al decreto 30 maggio&0f 115.

Decreto del presidente della repubblica n. 59 deP804-2009:regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1,
lettere a) e b), del decreto legislativo 19 ag@8i@5, n. 192, concernente attuazione della diee¥02/91/CE sul
rendimento energetico in edilizia.

Decreto Legislativo n. 26 del 2-02-200&ttuazione della direttiva 2003/96/CE che ristmattiiquadro comunitario
per la tassazione dei prodotti energetici e dettietita.

Decreto Legge n. 73 del 18-06-200#sto coordinato del Decreto Legge 18 giugno 28073.

Decreto 2-03-2009disposizioni in materia di incentivazione dell@guzione di energia elettrica mediante conversione
fotovoltaica della fonte solare.

Legge n. 99 del 23 luglio 2009isposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizkme delle imprese, nonche in materia
di energia.

Legge 13 Agosto 2010, n. 129 (GU n. 192 del 18-8@p Conversione in legge, con modificazioni, del @é¢éefegge
8 luglio 2010, n. 105, recante misure urgenti interia di energia. Proroga di termine per l'eseocidi delega
legislativa in materia di riordino del sistema deéggtentivi. (Art. 1-septies - Ulteriori disposizioin materia di impianti
per la produzione di energia da fonti rinnovabili).

Decreto legislativo del 3 marzo 2011, n. 28Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla pranome dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili.

Decreto legge del 22 giugno 2012, n.:88isure urgenti per la crescita del Paese.

Legge 11 agosto 2014, n. 118onversione in legge, con modificazioni, del @étalegge 24 giugno 2014, n. 91,
recante disposizioni urgenti per il settore agocdh tutela ambientale e l'efficientamento endcgetiell'edilizia
scolastica e universitaria, il rilancio e lo svihgdelle imprese, il contenimento dei costi gravamnite tariffe elettriche,
nonche' per la definizione immediata di adempimdativanti dalla normativa europea. (GU Serie Galeen.192 del
20-8-2014 - Suppl. Ordinario n. 72).

Sicurezza

D.Lgs. 81/2008 (testo unico della sicurezza): misure di tutedfiadsalute e della sicurezza nei luoghi di laversucc.
mod. e int.

DM 37/2008 sicurezza degli impianti elettrici all'interno gleedifici.

Ministero dell'interno

"Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici" - DCPREV, prot.5158 - Edizione 2012

"Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici" - Nota DCPREYV, prot.1324 - Edizione 2012

"Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici" - Chiarimenti alla Nota DCPREV, prot.1324 "Gui da per
l'installazione degli impianti fotovoltaici — Edizione 2012".
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Secondo Conto Energia

Decreto 19-02-2007 criteri e modalita per incentivare la produziode energia elettrica mediante conversione
fotovoltaica della fonte solare, in attuazione 'ddiicolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 200. 387.

Legge n. 244 del 24-12-2007 (Legge finanziaria 2Q08isposizioni per la formazione del bilancio annuale

pluriennale dello Stato.

Decreto Attuativo 18-12-2008 - Finanziaria 2008

DM 02/03/2009 disposizioni in materia di incentivazione dellaguzione di energia elettrica mediante conversione
fotovoltaica della fonte solare.

Terzo Conto Energia
Decreto 6 agosto 20%0incentivazione della produzione di energia dlstimediante conversione fotovoltaica della
fonte solare.

Quarto Conto Energia
Decreto 5 maggio 2011lincentivazione della produzione di energia elettda impianti solari fotovoltaici.

Quinto Conto Energia

Decreto 5 luglio 2012 attuazione dell’art. 25 del decreto legislativanarzo 2011, n. 28, recante incentivazione della
produzione di energia elettrica da impianti sdlatovoltaici.

Deliberazione 12 luglio 2012 292/2012/R/EFRdeterminazione della data in cui il costo cumulatmuo degli
incentivi spettanti agli impianti fotovoltaici haggiunto il valore annuale di 6 miliardi di euraella decorrenza delle
modalita di incentivazione disciplinate dal decrd& ministro dello sviluppo economico, di concectmn il ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e dedna 5 luglio 2012.

Norme Tecniche

Normativa fotovoltaica

CEl 82-25 Edizione 09-2010: guida alla realizzazione diesistdi generazione fotovoltaica collegati alle edéttriche

di Media e Bassa Tensione.

CEl 82-25; V2 Edizione 10-2012: guida alla realizzazione diesistdi generazione fotovoltaica collegati alle reti
elettriche di Media e Bassa Tensione.

CEl EN 60904-1(CEl 82-1) dispositivi fotovoltaici Parte 1: Misura delle ratteristiche fotovoltaiche
tensione-corrente.

CEI EN 60904-2 (CEI 82-2) dispositivi fotovoltaici - Parte 2: Prescrizioper le celle fotovoltaiche di riferimento.

CEI EN 60904-3 (CEI 82-3) dispositivi fotovoltaici - Parte 3: Principi diisura per sistemi solari fotovoltaici per uso
terrestre e irraggiamento spettrale di riferimento.

CEl EN 61215 (CEI 82-8) moduli fotovoltaici in silicio cristallino per aggticazioni terrestri. Qualifica del progetto e
omologazione del tipo.

CEl EN 61646 (82-12) moduli fotovoltaici (FV) a film sottile per usetrestri - Qualifica del progetto e approvazione
di tipo.

CEIl EN 61724 (CEI 82-15)rilievo delle prestazioni dei sistemi fotovoltaid_inee guida per la misura, lo scambio e
l'analisi dei dati.

CEIl EN 61730-1 (CEI 82-27)qualificazione per la sicurezza dei moduli fottaizi (FV) - Parte 1: Prescrizioni per la
costruzione.

CEIl EN 61730-2 (CEI 82-28)qualificazione per la sicurezza dei moduli fottbaizi (FV) - Parte 2: Prescrizioni per le
prove.

CEIl EN 62108 (82-30)moduli e sistemi fotovoltaici a concentraziond®{ - Qualifica di progetto e approvazione di
tipo.

CEl EN 62093 (CEI 82-24) componenti di sistemi fotovoltaici - moduli essl(BOS) - Qualifica di progetto in
condizioni ambientali naturali.

CEI EN 50380 (CEI 82-22) fogli informativi e dati di targa per moduli fotoltaici.

CEI EN 50521 (CEI 82-31) connettori per sistemi fotovoltaici - Prescrizidinsicurezza e prove.

CEIl EN 50524 (CEI 82-34) fogli informativi e dati di targa dei convertiidotovoltaici.

CEIl EN 50530 (CEI 82-35) rendimento globale degli inverter per impiantiofeoltaici collegati alla rete elettrica.

EN 62446 (CEI 82-38)grid connected photovoltaic systems - Minimumuiegments for system documentation,
commissioning tests and inspection.

CEI 20-91: cavi elettrici con isolamento e guaina elastoniegnza alogeni non propaganti la flamma con ¢eresi
nominale non superiore a 1 000 V in corrente adtere 1 500 V in corrente continua per applicaziominpianti
fotovoltaici.
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UNI 8477: energia solare — Calcolo degli apporti per apglioni in edilizia — Valutazione dell’energia raggie
ricevuta .

UNI 10349 riscaldamento e raffrescamento degli edifici.iBimatici.

UNI/TR 11328-1:2009:"Energia solare - Calcolo degli apporti per apgtioni in edilizia - Parte 1: Valutazione
dell'energia raggiante ricevuta”.

Altra Normativa sugli impianti elettrici

CEI 0-2: guida per la definizione della documentazione dgptto per impianti elettrici.

CEI 0-16: regola tecnica di riferimento per la connessiongtenti attivi e passivi alle reti AT ed MT dellmprese
distributrici di energia elettrica.

CEl 0-21: regola tecnica di riferimento per la connessidingtenti attivi e passivi alle reti BT delle imze

distributrici di energia elettrica.

CEIl 11-20 impianti di produzione di energia elettrica empudi continuita collegati a reti di | e Il cateim

CEl EN 50438 (CT 311-1) prescrizioni per la connessione di micro-generatoparallelo alle reti di distribuzione
pubblica in bassa tensione.

CEIl 64-8: impianti elettrici utilizzatori a tensione nomlaanon superiore a 1000 V in corrente alternatal8GD V in
corrente continua.

CEIl EN 60099-1 (CEI 37-1) scaricatori - Parte 1: Scaricatori a resiston fiaeari con spinterometri per sistemi a
corrente alternata

CEI EN 60439 (CEI 17-13) apparecchiature assiemate di protezione e di wnamp®r bassa tensione (quadri BT).

CEIl EN 60445 (CEl 16-2) principi base e di sicurezza per l'interfaccianoemacchina, marcatura e identificazione -
Individuazione dei morsetti e degli apparecchi kedestremita dei conduttori designati e regoleegel per un sistema
alfanumerico.

CEIl EN 60529 (CEI 70-1) gradi di protezione degli involucri (codice IP).

CEl EN 60555-1 (CEI 77-2) disturbi nelle reti di alimentazione prodotti dgparecchi elettrodomestici e da
equipaggiamenti elettrici simili - Parte 1: Defiiviai.

CEl EN 61000-3-2 (CEIl 110-3%)compatibilita elettromagnetica (EMC) - Parte 3mlti - Sezione 2: Limiti per le
emissioni di corrente armonica (apparecchiaturecoorente di ingresso " = 16 A per fase).

CEIl EN 62053-21 (CEI 13-43)apparati per la misura dell'energia elettrica.jc. Prescrizioni particolari - Parte 21:
Contatori statici di energia attiva (classe 1 e 2).

CEIl EN 62053-23 (CEI 13-45)apparati per la misura dell'energia elettrica.jc. Prescrizioni particolari - Parte 23:
Contatori statici di energia reattiva (classe J.e 3

CEI EN 50470-1 (CEI 13-52)apparati per la misura dell'energia elettrica.fc. Parte 1: Prescrizioni generali, prove e
condizioni di prova - Apparato di misura (indicidasse A, B e C).

CEl EN 50470-3 (CEl 13-54) apparati per la misura dell'energia elettrica.jc- Parte 3: Prescrizioni particolari -
Contatori statici per energia attiva (indici disde A, B e C).

CEIl EN 62305 (CEI 81-10) protezione contro i fulmini.

CEl 81-3: valori medi del numero di fulmini a terra per armper chilometro quadrato.

CEI 20-19 cavi isolati con gomma con tensione nominale sigperiore a 450/750 V.

CEI 20-20: cavi isolati con polivinilcloruro con tensionemmale non superiore a 450/750 V.

CEl 13-4: sistemi di misura dell'energia elettrica - Compiosie, precisione e verifica.

CEI UNI EN ISO/IEC 17025:2008 requisiti generali per la competenza dei labaratioprova e di taratura.

Delibere AEEGSI

Connessione
Delibera ARG/ELT n. 33-08 condizioni tecniche per la connessione alledidiistribuzione dell'energia elettrica a

tensione nominale superiore ad 1 kV.

Deliberazione 84/2012/R/EELinterventi urgenti relativi agli impianti di prodione di energia elettrica, con
particolare riferimento alla generazione distribujter garantire la sicurezza del sistema elettréconale.
Deliberazione 344/2012/R/EELapprovazione della modifica all’allegato A70 dl'déegato A72 al codice di rete;
modifica della deliberazione dell’autorita per kgia elettrica e il gas 8 marzo 2012, 84/2012/R/EE

Ritiro dedicato

Delibera ARG/ELT n. 280-07 modalita e condizioni tecnico-economiche peitila dell'energia elettrica ai sensi
dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legisia?9 dicembre 2003, n. 387-03, e del comma 4thdiedge 23 agosto
2004, n. 239-04.

Servizio di misura
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Delibera ARG/ELT n. 88-07: disposizioni in materia di misura dell'energiat&lca prodotta da impianti di
generazione.

TIME (2016-2019) - Allegato B Delibera 654/2015/RM_: testo integrato delle disposizioni per I'erogazicied
servizio di misura dell’energia elettrica.

Tariffe

Delibera 111-06 condizioni per I'erogazione del pubblico servidiodispacciamento dell'energia elettrica sul terio
nazionale e per I'approvvigionamento delle relatigerse su base di merito economico, ai sensi detigoli 3 e 5 del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

TIV - Allegato A - Deliberazione 19 luglio 2012 32012/R/EEL (valido dal 01-01-2016)

TIT (2016-2019) - Allegato A Delibera 654/2015/R/BE testo integrato delle disposizioni per I'erogasalei
servizi di trasmissione e distribuzione dell’enargiettrica

TIC (2016-2019) - Allegato C Delibera 654/2015/R/HE testo integrato delle condizioni economiche per
I'erogazione del servizio di connessione

TIS - Allegato A Deliberazione ARG/ELT 107-09 (valilo dal 01-01-2016)testo integrato delle disposizioni
dell'autorita per I'energia elettrica e il gas irdme alla regolazione delle partite fisiche edremuiche del servizio di
dispacciamento (Settlement)

TICA

Delibera ARG/ELT n. 99-08 TICA: testo integrato delle condizioni tecniche ed ewoiche per la connessione alle
reti elettriche con obbligo di connessione di telegli impianti di produzione di energia elettr{@asto integrato delle
connessioni attive — TICA).

Deliberazione ARG/ELT 124/10 Istituzione del sistema di Gestione delle Anaigtef Uniche Degli Impianti di
produzione e delle relative unita (GAUDI) e razitiw@azione dei flussi informativi tra i vari sogtjeiperanti nel
settore della produzione di energia elettrica.

Deliberazione ARG/ELT n. 181-10 attuazione del decreto del Ministro dello Svilagpconomico, di concerto con |l
Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territore del Mare 6 agosto 2010, ai fini dell'incentivae della
produzione di energia elettrica mediante conveesfotovoltaica della fonte solare.

TISP

Delibera ARG/ELT n. 188-05 definizione del soggetto attuatore e delle madgler I'erogazione delle tariffe
incentivanti degli impianti fotovoltaici, in attummne dell'articolo 9 del decreto del Ministro de#i#tivita produttive, di
concerto con il Ministro dell’'ambiente e della fatelel territorio, 28 luglio 2005 con modifichergdgrazioni introdotte
con le delibere n. 40/06, n. 260/06, 90/07, ARG/EI4T08 e ARG/ELT 1/09.

TISP - Delibera ARG/ELT n. 74-08 testo integrato delle modalita e delle condizienico-economiche per lo
scambio sul posto.

Delibera ARG/ELT n.1-09: attuazione dell'articolo 2, comma 153, della k2gg244/07 e dell'articolo 20 del decreto
ministeriale 18 dicembre 2008, in materia di ineeatione dell'energia elettrica prodotta da fomnovabili tramite la
tariffa fissa onnicomprensiva e di scambio sul post

TISP 2013 Deliberazione n. 570/2012/R/EFRTesto integrato delle modalita e delle condizieenico-economiche
per I'erogazione del servizio di scambio sul postmdizioni per 'anno 2013.

TISP 2014 - Allegato A alla deliberazione 570/201R/EEL : testo integrato delle modalita e delle condizioni
tecnico-economiche per I'erogazione del servizieadimbio sul posto con integrazioni e modificheoajae con
deliberazioni 578/2013/R/EEL, 614/2013/R/EEL e @024/R/EEL.

Documento per la consultazione 488/2013/R/EFRcambio sul posto: aggiornamento del limite nmasgper la
restituzione degli oneri generali di sistema nelocdi impianti alimentati da fonti rinnovabili.

TEP
Delibera EEN 3/08 aggiornamento del fattore di conversione dei kWtonnellate equivalenti di petrolio connesso al
meccanismo dei titoli di efficienza energetica.

TIQE
Deliberazione - ARG/ELT 198-11 testo integrato della qualita dei servizi di dizizione e misura dell’energia
elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015.
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Agenzia delle Entrate

Circolare n. 46/E del 19/07/20Q7articolo 7, comma 2, del decreto legislativo &8echbre 2003, n. 387 — Disciplina
fiscale degli incentivi per gli impianti fotovolii

Circolare n. 66 del 06/12/20Ctariffa incentivante art. 7, c. 2, del decretgistativo 29 dicembre 2003, n. 387.
Circolare n. 46/E del 19 luglio 2007 - Precisazione

Risoluzione n. 21/E del 28/01/2008tanza di Interpello— Aliquota Iva applicabildegorestazioni di servizio energia -
nn. 103) e 122) della Tabella A, Parte terza, d.RGrRL0/1972, n. 633 - Alfa S.p.A.

Risoluzione n. 22/E del 28/01/2008tanza di Interpello - Art. 7, comma 2, d. lgs.n. 387 del 29 dicembre 2003.
Risoluzione n. 61/E del 22/02/200&attamento fiscale ai fini dell'imposta sul va@aggiunto e dell'applicazione della
ritenuta di acconto della tariffa incentivante fgeproduzione di energia fotovoltaica di cui atl'ar, comma 2, del
d.lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003.

Circolare n. 38/E del 11/04/2008articolo 1, commi 271-279, della legge 27 diceen®@06, n. 296 — Credito
d'imposta per acquisizioni di beni strumentali nupwaree svantaggiate.

Risoluzione n. 13/E del 20/01/200%tanza di interpello — Art. 11 Legge 27 luglidd®, n. 212 — Gestore dei Servizi
Elettrici, SPA —Dpr 26 ottobre 1972, n. 633 e Dprd2cembre 1986, n. 917.

Risoluzione n. 20/E del 27/01/200terpello - Art. 11 Legge 27 luglio 2000, n. 212LFA — art.9 , DM 2 febbraio
2007.

Circolare del 06/07/2009 n. 32/Emprenditori agricoli - produzione e cessionedergia elettrica e calorica da fonti
rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonchédrburanti e di prodotti chimici derivanti prevalemente da prodotti
del fondo: aspetti fiscali. Articolo 1, comma 42®]la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successbgificazioni.

Risoluzione del 25/08/2010 n. 88/Enterpello - Gestore Servizi Energetici - GSHticalo 2 della legge 24 dicembre
2007, n. 244,

Risoluzione del 04/04/2012 n. 32{Erattamento fiscale della produzione di enerdgdtiica da parte dell’ente pubblico
mediante impianti fotovoltaici — Scambio sul postecambio a distanza.

Risoluzione del 10/08/2012 n. 84/Einterpello - Art. 28 del DPR 29 settembre 1973%00 (Impianti FTV su
Condomini).

Risoluzione del 06/12/201dnterpello - Gestore Servizi Energetici - GSHsdalita V Conto Energia.

Risoluzione del 02/04/2013 n. 22{Epplicabilita della detrazione fiscale del 36 pento, prevista dall'art. 16-bis del
TUIR, alle spese di acquisto e installazione dimpianto fotovoltaico diretto alla produzione diezgia elettrica.
Circolare del 19/12/2013 n. 36/Empianti fotovoltaici — Profili catastali e asfiditscali.

Risoluzione del 15/10/2015 n. 86/Hassazione forfettaria del reddito derivante alaitoduzione e dalla cessione di
energia elettrica da impianti fotovoltaici - Ar 2el decreto legge n. 66 del 2014.

Agenzia del Territorio

Risoluzione n. 3/2008accertamento delle centrali elettriche a panifaitivoltaici.
Nota Prot. n. 31892 Accertamento degli immobili ospitanti gli impiarfititovoltaici.

GSE

SSP
Disposizioni Tecniche di Funzionamento
Regole Tecniche sulla Disciplina dello scambio spbsto.

Ritiro dedicato
Prezzi medi mensili per fascia oraria e zona di meato.
Prezzi minimi garantiti.

V Conto Energia
Guida alle applicazioni innovative finalizzate allintegrazione architettonica del fotovoltaico- Agosto 2012

Catalogo impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative- Agosto 2012

Regole applicative per I'iscrizione ai registri e pr I'accesso alle tariffe incentivanti- 7 agosto 2012
Bando pubblico per I'iscrizione al Registro degliimpianti fotovoltaici

Guida all'utilizzo dell’applicazione web per la richiesta di iscrizione al Registro- 20 agosto 2012
Guida all'utilizzo dell’applicazione web FTV - SR -27 agosto 2012
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Chiarimenti sulla definizione di edificio energetia@mente certificabile e sulle Certificazioni/Attestaioni
riguardanti i moduli fotovoltaici ed i gruppi di conversione (inverter) necessarie per 'ammissione lal tariffe
incentivanti - 6 settembre 2012

SEU
Regole applicative per la presentazione dellaestai e il conseguimento della qualifica di SEU &SEU.

TERNA

Gestione transitoria dei flussi informativi per GAUDI.

GAUDI - Gestione anagrafica unica degli impianti elelle unita di produzione.

FAQ GAUDI

Requisiti minimi per la connessione e I'esercizimiparallelo con la rete AT (Allegato A.68).
Criteri di connessione degli impianti di produzioneal sistema di difesa di TerngAllegato A.69).
Regolazione tecnica dei requisiti di sistema dellgenerazione distribuita (Allegato A.70).

| riferimenti di cui sopra possono non essere diauslteriori disposizioni di legge, norme e datirazioni
in materia, anche se non espressamente richissnetinsiderano applicabili.
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Definizioni - Rete Elettrica

Distributore

Persona fisica o giuridica responsabile dello swoégito di attivita e procedure che determinanaiiizionamento e la
pianificazione della rete elettrica di distribuzéodi cui € proprietaria.

Rete del distributore

Rete elettrica di distribuzione AT, MT e BT allaak@ possono collegarsi gli utenti.

Rete BT del distributore

Rete a tensione nominale superiore a 50 V fin@d&@AlY compreso in c.a.

Rete MT del distributore

Rete a tensione nominale superiore a 1.000 V iffin@a 30.000 V compreso.

Utente

Soggetto che utilizza la rete del distributore getere o acquistare energia elettrica.

Gestore di rete

Il Gestore di rete € la persona fisica o giuridiesponsabile, anche non avendone la proprieta de#itione della rete
elettrica con obbligo di connessione di terzi aecaonnesso I'impianto (Deliberazione dell AEEG286/06).

Gestore Contraente

Il Gestore Contraente & limpresa distributrice petente nell’ambito territoriale in cui & ubicatdmbpianto
fotovoltaico (Deliberazione dellAEEG n. 28/06).

Definizioni - Impianto Fotovoltaico

Angolo di inclinazione (o di Tilt)

Angolo di inclinazione del piano del dispositivddeoltaico rispetto al piano orizzontale (da IECHAE336).

Angolo di orientazione (o di azimut)

L'angolo di orientazione del piano del dispositifaiovoltaico rispetto al meridiano corrispondernite.pratica, esso
misura lo scostamento del piano rispetto all'oagidne verso SUD (per i siti nell’emisfero terressettentrionale) o
verso NORD (per i siti nell’emisfero meridional®alori positivi dell’'angolo di azimut indicano unientamento verso
ovest e valori negativi indicano un orientamentrsueest (CEI EN 61194).

BOS (Balance Of System o Resto del sistema)

Insieme di tutti i componenti di un impianto fotdtaico, esclusi i moduli fotovoltaici.

Generatore o Campo fotovoltaico

Insieme di tutte le schiere di moduli fotovoltaitiun sistema dato (CEI EN 61277).

Cella fotovoltaica

Dispositivo fotovoltaico fondamentale che generattgtitd quando viene esposto alla radiazionerso{€El EN
60904-3). Si tratta sostanzialmente di un diodo g@mde superficie di giunzione, che esposto aliazione solare si
comporta come un generatore di corrente, di vglosporzionale alla radiazione incidente su di esso.

Condizioni di Prova Standard (STC)

Comprendono le seguenti condizioni di prova norezalie (CEI EN 60904-3):

— Temperatura di cella: 25 °C £2 °C.

— Irraggiamento: 1000 W/incon distribuzione spettrale di riferimento (magdsaia AM 1,5).

Condizioni nominali

Sono le condizioni di prova dei moduli fotovoltaigiani o a concentrazione solare, nelle quali solevate le
prestazioni dei moduli stessi, secondo protocafirdti dalle pertinenti norme CEI (Comitato eleticnico italiano) e
indicati nella Guida CEI 82- 25 e successivi agggonenti.

Costo indicativo cumulato annuo degli incentivi o asto indicativo cumulato degli incentivi

Sommatoria degli incentivi, gravanti sulle tariffiell’energia elettrica, riconosciuti a tutti gli pianti alimentati da
fonte fotovoltaica in attuazione del presente decee dei precedenti provvedimenti di incentivazioaefini della
determinazione del costo generato dai provvedineerttcedenti al presente decreto, si applicanookafita previste
dal DM 5 maggio 2011; ai fini della determinaziated|'ulteriore costo generato dal presente decreto:

i) viene incluso il costo degli impianti ammesskgistro in posizione utile. A tali impianti, firedl'entrata in esercizio,
e attribuito un incentivo pari alla differenza featariffa incentivante spettante alla data di &tatin esercizio dichiarata
dal produttore e il prezzo medio zonale nell’annecpdente a quello di richiesta di iscrizione;

i) 'incentivo attribuibile agli impianti entratin esercizio che accedono ad incentivi calcolati giferenza rispetto a
tariffe incentivanti costanti, ivi inclusi gli imphti che accedono a tariffe fisse onnicomprensévesalcolato per
differenza con il valore del prezzo zonale nellammecedente a quello in corso;

iii) la producibilita annua netta incentivabile @wenzionalmente fissata in 1200 kWh/kW per tuttigpianti.
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Data di entrata in esercizio di un impianto fotovaiaico

Data in cui si effettua il primo funzionamento deipianto in parallelo con il sistema elettricoymanicata dal gestore

di rete e dallo stesso registrata in GAUDI.

Dispositivo del generatore

Dispositivo installato a valle dei terminali di s@n generatore dell'impianto di produzione (CE2D).

Dispositivo di interfaccia

Dispositivo installato nel punto di collegamentdlaeete di utente in isola alla restante parteete del produttore, sul

guale agiscono le protezioni d’interfaccia (CEI20); esso separa I'impianto di produzione dalle ditutente non in

isola e quindi dalla rete del Distributore; essmpeende un organo di interruzione, sul quale agisqaotezione di

interfaccia.

Dispositivo generale

Dispositivo installato all'origine della rete detgauttore e cioé immediatamente a valle del purit@ahsegna

dell'energia elettrica dalla rete pubblica (CEI A0}

Effetto fotovoltaico

Fenomeno di conversione diretta della radiaziométreinagnetica (generalmente nel campo della lisibile e, in

particolare, della radiazione solare) in energetteta mediante formazione di coppie elettronentecall’interno di

semiconduttori, le quali determinano la creazionaurth differenza di potenziale e la conseguenteokizione di

corrente se collegate ad un circuito esterno.

Efficienza nominale di un generatore fotovoltaico

Rapporto fra la potenza nominale del generatotieraggiamento solare incidente sull'area totalé meduli, in STC;

detta efficienza pud essere approssimativamengnudti mediante rapporto tra la potenza nominalegeeératore

stesso (espressa in kWp) e la relativa superfasipressa in fy intesa come somma dell’area dei moduli.

Efficienza nominale di un modulo fotovoltaico

Rapporto fra la potenza nominale del modulo fottaiob e il prodotto dell'irraggiamento solare stardd(1000 W/rf)

per la superficie complessiva del modulo, inclesauda cornice.

Efficienza operativa media di un generatore fotovdaico

Rapporto tra I'energia elettrica prodotta in c.al generatore fotovoltaico e I'energia solare ieaqig sull’area totale

dei moduli, in un determinato intervallo di tempo.

Efficienza operativa media di un impianto fotovoltaco

Rapporto tra I'energia elettrica prodotta in c.all'mnpianto fotovoltaico e I'energia solare incitte sull’area totale dei

moduli, in un determinato intervallo di tempo.

Energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaco

L’energia elettrica (espressa in kWh) misuratausatiita dal gruppo di conversione della correntdinaa in corrente

alternata, resa disponibile alle utenze elettrisfoeimmessa nella rete del distributore.

Gruppo di conversione della corrente continua in coente alternata (o Inverter)

Apparecchiatura, tipicamente statica, impiegatalaeonversione in corrente alternata della coer@ontinua prodotta

dal generatore fotovoltaico.

Impianto (o Sistema) fotovoltaico

Impianto di produzione di energia elettrica, methabeffetto fotovoltaico; esso € composto dallisTee di moduli

fotovoltaici (Campo fotovoltaico) e dagli altri cgonenti (BOS), tali da consentire di produrre eizeeettrica e

fornirla alle utenze elettriche e/o di immetteridia rete del distributore.

Impianto (o Sistema) fotovoltaico collegato alla e del distributore

Impianto fotovoltaico in grado di funzionare (osdla fornire energia elettrica) quando € collegatia aete del

distributore.

Impianto fotovoltaico a concentrazione

Un impianto di produzione di energia elettrica na@dé conversione diretta della radiazione solagmite l'effetto

fotovoltaico; esso € composto principalmente danaieme di moduli in cui la luce solare € concentrgamite sistemi

ottici, su celle fotovoltaiche, da uno o piu gruplpiconversione della corrente continua in correaternata e da altri

componenti elettrici minori; il «fattore di concestione di impianto fotovoltaico a concentraziogeibvalore minimo

fra il fattore di concentrazione geometrico e quahergetico, definiti e calcolati sulla base deltecedure indicate

nella Guida CEIl 82-25.

Impianto fotovoltaico integrato con caratteristicheinnovative

Impianto fotovoltaico che utilizza moduli non comzéonali e componenti speciali, sviluppati speeafamente per

sostituire elementi architettonici, e che rispoadesquisiti costruttivi e alle modalita di instione indicate.

Impianto fotovoltaico con innovazione tecnologica

Impianto fotovoltaico che utilizza moduli e compatiearatterizzati da significative innovazioni tetogiche.

Impianto fotovoltaico realizzato su un edificio

Impianto i cui moduli sono posizionati sugli edifiecondo specifiche modalita individuate.

Impianti con componenti principali realizzati unicamente all'interno di un Paese che risulti membro

dellUE/SEE

A prescindere dall’'origine delle materie prime imgate, sono gli impianti fotovoltaici e gli impiarfotovoltaici

integrati con caratteristiche innovative che utdino moduli fotovoltaici e gruppi di conversioneliezati unicamente

all'interno di un Paese che risulti membro dell’'omé Europea o che sia parte dell’Accordo sullo B&pBzonomico
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Europeo - SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegi@l))rispetto dei seguenti requisiti:

1. per i moduli fotovoltaici & stato rilasciato tfestato di controllo del processo produttivo ifbbeca (Factory

Inspection Attestation, come indicata nella Guidal 82-25 e successivi aggiornamenti) ai fini ddé¥ntificazione

dell’'origine del prodotto, a dimostrazione che ahmée seguenti lavorazioni sono state eseguitantdino dei predetti

Paesi: a) moduli in silicio cristallino: stringagucelle, assemblaggio/laminazione e test elettoicimoduli fotovoltaici

in film sottile (thin film): processo di deposizienassemblaggio/laminazione e test elettrici; cilutian film sottile su

supporto flessibile: stringatura celle, assembladmininazione e test elettrici; d) moduli non comzienali e

componenti speciali: oltre alle fasi di lavorazigmeviste per i punti a), b) e c), a seconda dgll@slogia di modulo,

anche le fasi di processo che determinano la nowetzionalita e/o la specialita; in questo cadantdrno del Factory

Inspection Attestation va resa esplicita anché@ladgia di non convenzionalita e/o la specialita.

2. Per i gruppi di conversione é stato rilascia®,un ente di certificazione accreditato EN 450&d Ip prove su tali

componenti, l'attestato di controllo del processodottivo in fabbrica ai fini dell'identificazioneell’origine del

prodotto, a dimostrazione che almeno le seguentrézioni sono state eseguite all'interno dei ptiedeaesi:

progettazione, assemblaggio, misure/collaudo.

Impianto - Serra fotovoltaica

Struttura, di altezza minima dal suolo pari a 2 rimetella quale i moduli fotovoltaici costituiscongli elementi

costruttivi della copertura o delle pareti di unmafatto adibito, per tutta la durata dell'erogaeicttella tariffa

incentivante alle coltivazioni agricole o alla flosltura. La struttura della serra, in metallo,lego muratura, deve

essere fissa, ancorata al terreno e con chiusse i stagionalmente rimovibili;

Impianto fotovoltaico con moduli collocati a terra

Impianto per il quale i moduli non sono fisicameimstallati su edifici, serre, barriere acustichfalobricati rurali, né su

pergole, tettoie e pensiline, per le quali si agpib le definizioni di cui all’articolo 20 del DM &gosto 2010.

Inseguitore della massima potenza (MPPT)

Dispositivo di comando dell'inverter tale da fareoare il generatore fotovoltaico nel punto di m@asspotenza. Esso

puo essere realizzato anche con un convertitotiestseparato dall’inverter, specie negli impiamin collegati ad un

sistema in c.a.

Energia radiante

Energia emessa, trasportata o ricevuta in forntadeé elettromagnetiche.

Irradiazione

Rapporto tra I'energia radiante che incide su wpeericie e I'area della medesima superficie.

Irraggiamento solare

Intensita della radiazione elettromagnetica solapidente su una superficie di area unitaria. Tiatensita e pari

allintegrale della potenza associata a ciascuareali frequenza dello spettro solare (CEI EN 663D4

Modulo fotovoltaico

Il piu piccolo insieme di celle fotovoltaiche int@nnesse e protette dall’ambiente circostante ENEB0904-3).

Modulo fotovoltaico in c.a.

Modulo fotovoltaico con inverter integrato; la sugcita € solo in corrente alternata: non € posslizsitcesso alla parte

in continua (IEC 60364-7-712).

Pannello fotovoltaico

Gruppo di moduli fissati insieme, preassemblathlelati, destinati a fungere da unita installalliE{ EN 61277).

Perdite per mismatch (o per disaccoppiamento)

Differenza fra la potenza totale dei dispositiviofoltaici connessi in serie o0 in parallelo e lansea delle potenze di

ciascun dispositivo, misurate separatamente né#lese condizioni. Deriva dalla differenza fra leati@ristiche

tensione corrente dei singoli dispositivi e vienisurata in W o in percentuale rispetto alla somrebedootenze (da

IEC/TS 61836).

Potenza nominale (o massima, o di picco, o di targdi un generatore fotovoltaico

Potenza elettrica (espressa in Wp), determinata daimma delle singole potenze nominali (o massirdepicco o di

targa) di ciascun modulo costituente il generatot@voltaico, misurate in Condizioni di Prova Standl (STC).

Potenza nominale (o massima, o di picco, o di targdi un impianto fotovoltaico

Per prassi consolidata, coincide con la potenzaimaen (0 massima, o di picco, o di targa) del semegatore

fotovoltaico.

Potenza nominale (0 massima, o di picco, o di targdi un modulo fotovoltaico

Potenza elettrica (espressa in Wp) del modulo, raiaun Condizioni di Prova Standard (STC).

Potenza effettiva di un generatore fotovoltaico

Potenza di picco del generatore fotovoltaico (esgaeén Wp), misurata ai morsetti in corrente cargtidello stesso e

riportata alle Condizioni di Prova Standard (ST&ando definite procedure (CEI EN 61829).

Potenza prodotta da un impianto fotovoltaico

Potenza di un impianto fotovoltaico (espressa in) kWsurata all’'uscita dal gruppo di conversionelal@orrente

continua in corrente alternata, resa disponiblkeakenze elettriche e/o immessa nella rete déilligore.

Potenziamento

Intervento tecnologico, realizzato nel rispetto deguisiti e in conformita alle disposizioni delepente decreto,

eseguito su un impianto entrato in esercizio daeabntre anni, consistente in un incremento delkenEa nominale

dell'impianto, mediante aggiunta di una o piu sfn@ di moduli fotovoltaici e dei relativi invertela cui potenza
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nominale complessiva sia non inferiore a 1 kW, indm da consentire una produzione aggiuntiva dgliamto
medesimo, come definita alla lettera I). L’enengieentivata a seguito di un potenziamento € layzmhe aggiuntiva
dell'impianto moltiplicata per un coefficiente diaglazione pari a 0,8.
Produzione netta di un impianto
Produzione lorda diminuita dell'energia elettrisaa@bita dai servizi ausiliari di centrale, delergite nei trasformatori
principali e delle perdite di linea fino al puntoansegna dell’energia alla rete elettrica.
Produzione lorda di un impianto
Per impianti connessi a reti elettriche in medialta tensione, I'energia elettrica misurata alitasdel gruppo di
conversione della corrente continua in correnteradtta in bassa tensione, prima che essa sia igsanibile alle
eventuali utenze elettriche del soggetto respotesatlprima che sia effettuata la trasformazionmédia o alta tensione
per I'immissione nella rete elettrica; per impiatinnessi a reti elettriche in bassa tensionegripa elettrica misurata
all'uscita del gruppo di conversione della corrardrtinua in corrente alternata, ivi incluso I'eiuete trasformatore di
isolamento o adattamento, prima che essa sia iggandbile alle eventuali utenze elettriche delgsitp responsabile e
immessa nella rete elettrica.
Produzione netta aggiuntiva di un impianto
Aumento espresso in kWh, ottenuto a seguito di atenziamento, dell'energia elettrica netta prodatiaualmente e
misurata attraverso l'installazione di un gruppenisura dedicato.
Punto di connessione
Punto della rete elettrica, come definito dallalihzione dell’Autorita per I'energia elettrical gas ARG/elt 99/08 e
sue successive modifiche e integrazioni.
Radiazione solare
Integrale dell'irraggiamento solare (espresso irkw¥), su un periodo di tempo specificato (CEI EN 60304
Rifacimento totale
Intervento impiantistico-techologico eseguito suimpianto entrato in esercizio da almeno venti arlvé comporta la
sostituzione con componenti nuovi di almeno tutthaduli e del gruppo di conversione della correrdatinua in
corrente alternata.
Servizio di scambio sul posto
Servizio di cui all'articolo 6 del decreto legiglat 29 dicembre 2003, n. 387 e successive modifechmtegrazioni.
Sezioni

"....Iimpianto fotovoltaico pud essere composiote da sezioni di impianto a condizione che:
a) all'impianto corrisponda un solo soggetto respbiie;
b) ciascuna sezione dell'impianto sia dotata dirmarha apparecchiatura per la misura dell'energidrieb prodotta ai
sensi delle disposizioni di cui alla deliberazion&8/07;
c) il soggetto responsabile consenta al soggettmtate |'acquisizione per via telematica delleurgsrilevate dalle
apparecchiature per la misura di cui alla preceddsitera b), qualora necessaria per gli adempinnpropria
competenza. Tale acquisizione pud avvenire anchd framite dei gestori di rete sulla base deligpdsizioni di cui
all'articolo 6, comma 6.1, lettera b), della deld®one n. 88/07;
d) a ciascuna sezione corrisponda una sola tippldigintegrazione architettonica di cui all'artm@, comma 1, lettere
da bl) a b3) del decreto ministeriale 19 febbr&id72 ovvero corrisponda la tipologia di intervedtaui all'articolo 6,
comma 4, lettera c), del medesimo decreto minateri
e) la data di entrata in esercizio di ciascunaosezsia univocamente definibile....." (ARG-elt 1@R).
Soggetto responsabile

Il soggetto responsabile & la persona fisica oidjea responsabile della realizzazione e dell'égeraell'impianto
fotovoltaico.
Sottosistema fotovoltaico
Parte del sistema o impianto fotovoltaico; essoitito da un gruppo di conversione c.c./c.aadulte le stringhe
fotovoltaiche che fanno capo ad esso.
Stringa fotovoltaica

Insieme di moduli fotovoltaici collegati elettricamie in serie per ottenere la tensione d'uscitaldesta.
Temperatura nominale di lavoro di una cella fotovdiaica (NOCT)
Temperatura media di equilibrio di una cella solalténterno di un modulo posto in particolari candni ambientali
(irraggiamento: 800 W/f temperatura ambiente: 20 °C, velocita del vehtm/s), elettricamente a circuito aperto ed
installato su un telaio in modo tale che a mezaogicolare i raggi incidano normalmente sulla syzedicie esposta
(CEI EN 60904-3).

Articolo 2, comma 2 (D. Lgs. n° 79 del 16-03-99)

Autoproduttore € la persona fisica o giuridica pheduce energia elettrica e la utilizza in misuoa mferiore al 70%
annuo per uso proprio ovvero per uso delle socetdrollate, della societa controllante e delleies@ccontrollate dalla
medesima controllante, nonché per uso dei soce deltieta cooperative di produzione e distribuzide®energia

elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, dellgde 6 dicembre 1962, n. 1643, degli appartenerdoasorzi o societa
consortili costituiti per la produzione di energiettrica da fonti energetiche rinnovabili e per @i di fornitura

autorizzati nei siti industriali anteriormente allata di entrata in vigore del decreto.
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Art. 9, comma 1 (D. Lgs. n°79 del 16-03-99) L'attita di distribuzione

Le imprese distributrici hanno I'obbligo di conee#t alle proprie reti tutti i soggetti che ne faroa richiesta, senza
compromettere la continuita del servizio e purcla@c rispettate le regole tecniche nonché le delibeni emanate
dall'Autorita per I'energia elettrica e il gas imt@ria di tariffe, contributi ed oneri. Le impredistributrici operanti alla
data di entrata in vigore del presente decretaamprese, per la quota diversa dai propri soc@pl@eta cooperative di
produzione e distribuzione di cui all'articolo 4ymero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643,iicoaho a svolgere il
servizio di distribuzione sulla base di concessidlaisciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro litedustria, del
commercio e dell'artigianato e aventi scadenzd idgembre 2030. Con gli stessi provvedimenti sotlividuati i
responsabili della gestione, della manutenziorseeecessario, dello sviluppo delle reti di distzibne e dei relativi
dispositivi di interconnessione, che devono mamtenié segreto sulle informazioni commerciali risats; le
concessioni prevedono, tra l'altro, misure di ineato dell'efficienza energetica degli usi finalieshergia secondo
obiettivi quantitativi determinati con decreto déihistro dell'industria, del commercio e dell'aiéigato di concerto con
il Ministro dell'ambiente entro novanta giorni @atlata di entrata in vigore del presente decreto.

Definizione di Edificio: ”...un sistema costituito dalle strutture ediliasterne che delimitano uno spazio di volume
definito, dalle strutture interne che ripartiscoetto volume e da tutti gli impianti e dispositid@cnologici che si
trovano stabilmente al suo interno; la superfidgéema che delimita un edificio pud confinare cotii to alcuni di
guesti elementi: 'ambiente esterno, il terrentsj atifici; il termine pud riferirsi a un interodéicio ovvero a parti di
edificio progettate o ristrutturate per esseraaziiite come unita immobiliari a se stanti”. (D. Lgs192 del 19 agosto
2005, articolo 2).

Definizione di Ente locale ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'ordiremo degli Enti Locali, si intendono per
enti locali i Comuni, le Province, le Citta metrdigme, le Comunitad montane, le Comunita isolarle &nioni di
comuni. Le norme sugli Enti Locali si applicancotresi, salvo diverse disposizioni, ai consorzi paitecipano Enti
Locali, con esclusione di quelli che gestisconovigdt aventi rilevanza economica ed imprenditoriaJeove previsto
dallo statuto, dei consorzi per la gestione detizesociali. La legge 99/09 ha esteso anche aflgiéhi, a partire dal
15/08/09, tale disposizione.
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SCHEDE TECNICHE MODULI

Modulo M.D.0001

DATI GENERALI

Marca PEIMAR

Modello SF430M

Tipo materiale Si monocristallino

CARATTERISTICHE ELETTRICHE IN CONDIZIONI STC

Potenza di picco [W] 430.0 W
Im [A] 10.44
Isc [A] 11.06
Efficienza [%] 19.81
Vm [V] 41.20
Voc [V] 49.40
ALTRE CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Coeff. Termico Voc [%/°C] -0.2800
Coeff. Termico Isc [%/°C] 0.042
NOCT [°C] 45.0
Vmax [V] 1 500.00
CARATTERISTICHE MECCANICHE

Lunghezza [mm] 2 071.00
Larghezza [mm] 1 048.00
Superficie [m?] 2.170
Spessore [mm)] 40.00
Peso [kg] 24.00
Numero celle 72

NOTE

Note
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SCHEDE TECNICHE INVERTER

Inverter 1.D.0001

DATI GENERALI

Marca Zucchetti Azzurro
Modello 3PH 20000TL-V3
Tipo fase Trifase

INGRESSI MPPT

N VMppt min [V] VMppt max [V] V max [V] I max [A]
1 140.00 1 000.00 1 100.00 26.00
2 140.00 1 000.00 1 100.00 26.00
Max pot. FV [W] 24 000

PARAMETRI ELETTRICI IN USCITA

Potenza nominale [W] 20 000

Tensione nominale [V] 400

Rendimento max [%] 98.60

Distorsione corrente [%] 3

Frequenza [Hz] 50

Rendimento europeo [%] 98.20

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensioni LxPxH [mm] 513x189x425

Peso [kg] 22.00

NOTE

Note
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