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Schema elettrico quadro corrente alternatg

Impianto fotovoltaico di potenza 19,78kWp




1 2

CARTELLONISTICA DI SICUREZZA
DA FISSARE SUL QUADRO

QUADRO STAGNO IN POLIESTERE P65

PERICOLO
400 Volt

FRONTE INDICATIVO, VERIFICA A
! CURA DEL QUADRISTA

a IMPIANTI ELETTRICI
SOTTO TENSIONE

CARATTERISTICHE DEL QUADRO
E' VIETATO:

o Eseguire lavori su impianti sotto tensione. .
% 0 Toccare gli impianti se non si e' autorizzati Nome : QCA
o Togliere i ripari e le custodie di sicurezza

prima di aver tolto tensione L. Materiale : PVC

E' OBBLIGATORIO:

Colore : BIANCO

Grado di protez. : IP65

Porta : /

Serratura : /
ATTENZIONE AvISTA
PERICOLO . -
Tensione d'esercizio (V) : 400
N O N TOCCAR E G Ll Frequenza nominale (Hz) : 50
Corrente nominale (A) : 63
IMPIANTI ELETTRICI

SE NON SEI ESPERTO
puo' costarti la vita

' QUADRO ELETTRICO

[ IMPIANTI ELETTRICI]
SOTTO TENSIONE DIMENSIONI TIPICHE| NUMERQ MODULI

250 x 300 x 160
(E> VIETATO 310 x 425 x 160 | 36 (12x3)
o Esequire lovori su impianti sotto tensione. 405 x 500 x 200 | 54 (18X3)
e 8 gl 405 x 650 x 200 | 72 (18x4)
_prima di aver tolto tensione. 515 x 650 x 250 | 96 (24x4)
585 x 800 x 300 | 140 (28x5)

800 x 1060 x 350| 180 (36x5)

Corrente di c.c. (kA): 10

Dimensioni colonna: (HxLxP) 515x650%250 mm

N. Moduli 24X4-(96M)
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2 3 4 5 6 8
____ _Nim. QFTV ggrage Generale
Da zona VANO TECNICO :‘
Da quadro QG |
Tensi 400 V |
Carrente o o 6 kA ! BT \O U Y U2 %
| Generale Quadro Scaricatori Prot. Int.
Cdt tot. a Ib 0.743 % | 4463 A 3Nx125 A (o061) 3Nx2 A
Cavo FG160R16 0.6/1 kV | Dispositivi di rincalzo
Formazione 5G16 : bobina 230V
munghezza 5m i
= - <
©
m MT1
o DATI SCARICATORI Alim. 230V dedicata ai
n'1 DEHN cod.art. 952 322 servizi ausiliari UPS
Classe di prova: Classe | + Classe Il F2-UPS
or.imp.nom.scarica In: 12,5 / 50 kA
9@or.massima di scarica limp: 30 kA > > @
‘:’Eensione max_continuativa Ue: 275 v e L
@ezione max fase/N/terra: 25 mmgq
:‘Eﬁvello protezione con In Up: 1,5 kv AN
- FA1 PROTEZIONE _____’2x1
B H “—1 DI INTERFACCIA I
P Pl
g
~N LOVATO mod. PMVF51
O -
N -
)
O
(E DENOMINAZIONE
o SIGLA Generale Quadro Scaricatori Dispositivo di Rincalzo Protezione interfaccia
N YTENZA
i TIPO POTENZA TOT. kVA
(b} POTENZA kW | Ib A
COEF. CONTEMP. COS ¢
il COSTRUTTORE
2 INTERRUTTORE. (10
O o sezionaToRe [N-POLI [in A 4 | 83 N[ 125 | N [ 2 |
L Ith Alldn AJTIPO DIFF. | | | | | | | | | |
5 Im (o curva) A[Pdi kA | | | | |
N TIPO g6 96
M~
'U,FUSIBILE CALIBRO A 125 2
o' TIPO
CONTATTORE n A | Pn W | | |
) TIPO
ﬁ RELE" TERMICO TARATURA A
TIPO CAVO CABLAGGIO INTERNO FG160R16 0.6/1 kV FG160R16 0.6/1 kV
FORMAZIONE CABLAGGIO INTERNO 361.5 4x1.5
LUNGHEZZA m 0.5 0.5
LINEA DI Iz A 20 20
POTENZA CdT. aln %|CdT. alb %
Zk mQ |Zs mQ
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA
NUMERAZIONE MORSETTIERA
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DENOMINAZIONE

SIGLA

Alim. UPS

Alimentazione Aux

Alim. P.l. e bobina DDI

Scorta

TIPO

POTENZA TOT.

kVA

POTENZA

Ib

A

COEF. CONTEMP.

oS ¢

INTERRUTTORE
O SEZIONATORE

COSTRUTTORE

TIPO

N.POLI

|In

A

N [ 10

N

[ 10

Ith Alldn

A[TIPO DIFF.

10 [0.03-Ist |

A

10

[0.03-Ist] A

Im (o curva) A

[Pdi

kA

100 [ 45

100

| 6

72NTCOVAL

=

FUSIBILE

TIPO

CALIBRO

A

CONTATTORE

TIPO

In AlPn

kW

RELE’ TERMICO

TIPO

TARATURA

LINEA DI
POTENZA

TIPO CAVO

FG160R16 0.6/1 kV

FG160R16 0.6/1 kV

FGI60R16 0.6/1 kV

FG160R16 0.6/1 kV

FORMAZIONE

3G1.5

3G2.5

3G2.5

3G2.5

LUNGHEZZA

0.5

0.5

0.5

0.5

1z

20

30

30

30

CdT. aln %

CdT alb

Zk mQ

Zs

m

Ik trifase/monof. kA

k1 fase/terra

kA

NUMERAZIONE MORSETTIERA
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bobina 230V

3 SEGNALAZIONE
3~ STATO

—

kWh

E2
Energia prodotta

INSTALLAZIONE CONTATORE FISCALE

DI FORNITURA DELL'ENTE DISTRIBUTORE
TELELEGGIBILE COME PREVISTO DALLA
DLIBERA 595/2014

DENOMINAZIONE

SIGLA

Dispositivo di interfaccia DDI

Contatore misura energia E2

Generale Inverter 1

TIPO POTENZA TOT.  kVA

POTENZA kW [ Ib A

COEF. CONTEMP. COS ¢

INTERRUTTORE
0 SEZIONATORE

NTCOVAL

COSTRUTTORE

TIPO

N.POLI [In A

Ith Alldn A[TIPO DIFF.

Im (o curva) A[Pdi kA

FUSIBILE

TIPO

CALIBRO A

CONTATTORE

TIPO

In A[Pn kW

RELE’ TERMICO

TIPO

TARATURA

tgcottpcIar2

Pro

LINEA DI
POTENZA

TIPO CAVO

FG160R16 0.6/1 kV

FORMAZIONE

5G16

LUNGHEZZA

5

Iz

31,9

CdT. aln %|CdT alb

Zk mQ | Zs m

Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA

NUMERAZIONE MORSETTIERA
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SEGNALAZIONE ALLARMI

Alim. 230V dedicata ai L1
servizi ausiliari UPS
"F1-UPS" N

-

SIRENA

~
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SCHEMA ELETTRICO DI COLLEGAMENTO - SISTEMA DI PROTEZIONE DI INTERFACCIA (SPI)
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RETE DI (HSTRIBUZIONE IN BASSA TENSIONE

Cablaggio ingresso amperamedrico
apaionake
(nom previsto dalla GEN D-21).

Da effettuare ohbligatoriamente
medsante TA.

GENERAZIONE

PRVE 51
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ouT auT 2

INGRESS0 1
INGRESS0 2

RINCALZD

&

MT1 - DDG1

F2-UPS

DISPOSITIVO DI RINCALZO

Sull' interruttore "DDG1" & previsto
un dispositivo di rincalzo (bobina di minima
tensione) al dispositivo di interfaccia;

l'interruttore dovra aprirsi mediante la bobina di
minima tensione in caso di mancata apertura del
dispositivo di interfaccia in modo da garantire la
separazione del generatore fotovoltaico dalla rete
entro un tempo massimo di 0,5 s dalla mancata

apertura del dispositivo di interfaccia.

PROTEZIONE DI INTERFACCIA (PI)

- la protezione di interfaccia dovra intervenire quando i valori
di tensione e frequenza escono dai parametri di rete dell'Ente
distributore (ad esempio per mancanza di tensione dalla rete)
facendo aprire l'interruttore "DDI" mediante una bobina di
minima tensione

- quando saranno ripristinati i valori di tensione e frequenza
(ad esempio ripristino tensione dalla rete) la protezione di
interfaccia dovra richiudere I'interruttore-sezionatore "DDI"
mediante un motore comandato da una bobina di chiusura,
con un ritardo gestito dal software di programmazione
della protezione di interfaccia

- l'interruttore "DDI" dovra quindi essere motorizzato e
completo di bobina di chiusura

COMANDOD LOCALE

FEEDBACK DDI
SELEZIONE

FINESTRA FRE(D:
TELESCATTO

DELLA CASA COSTRUTTRICE

VERIFICARE I COLLEGAMENTI DEI CIRCUITL
AUSILIARI CON LA PROTEZIONE DI INTERFACCIA
IN FUNZIONE DEL MANUALE DI INSTALLAZIONE

Modulo opzionale EXM10 0

———— e ——————— 4

ouT 3 auT4

+ N1 N2

PROTEZIONE  ALLARME
LSP GLOBALE

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA (DDI)
8.8.3.1 Dispositivo di Interfaccia (DDI)

"Qualora il DDI sia installato sul livello BT, esso
deve essere costituito da un interruttore
automatico con bobina di apertura a mancanza di
tensione manovrabile dall’'operatore, ovvero da un
contattore coordinato con dispositivi di protezione
da cortocircuito atti al sezionamento (fusibili)
conforme alla Norma CEI EN 60947-4-1
(categoria AC-1 o AC-3 rispettivamente in
assenza o presenza di carichi privilegiati fra
l'uscita in c.a. del sistema di generazione e
dispositivo di interfaccia).

Il dispositivo di interruzione deve essere
dimensionato sulla base della configurazione
d’impianto dell’Utente e, per quanto riguarda le
caratteristiche ai fini del sezionamento dei circuiti,
deve essere conforme a quanto prescritto nella
Norma CEI 64-8."
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