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LEGENDA ALTEZZE DI INSTALLAZIONE
PARTICOLARE DI INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE NEI Simbolo Descrizione
LOCALI DA BAGNO (NORMA CEl 64-8/7 sez. 701)
HA ALTEZZA DI INSTALLAZIONE DAL PIANO DI CALPESTIO 0,300,45 m
PARTICOLARE SCHEMA FUNZIONALE
PARTICOLARE PUNTO DI COMANDO/PRESA AD INCASSO IMPIANTO CHIAMATA DI SOCCORSO PARTICOLARE COLLEGAMENTO TERMOSTATO HB ALTEZZA DI INSTALLAZIONE DAL PIANO DI CALPESTIO 0,9:1,2 m
W.C. DISABILI
HC ALTEZZA DI INSTALLAZIONE DAL PIANO DI CALPESTIO 1,4 m
[L>
{ HD ALTEZZA DI INSTALLAZIONE DAL PIANO DI CALPESTIO 1,5m
PUNTO DI COMANDO/PRESA CON SCATOLA E- o Ra Ra <
PORTAFRUTTI DA INCASSO, TELAIO DI —~ HTL ALTEZZA DI INSTALLAZIONE DAL PIANO DI CALPESTIO 1,7 m
SUPPORTO, PLACCA, TUBAZIONI IN PVC 2 MINICANALE 20x10 PER
CORRUGATE E CASSETTA DI DERIVAZIONE AD "B X
INCASSO. o
. COLLEGAMENTO TRA HR ALTEZZA DI INSTALLAZIONE DAL PIANO DI CALPESTIO 1,8 m
A) SCATOLA DI DERIVAZIONE AD INCASSO IN MATERIALE ) = <
ISOLANTE CON COPERCHIO A VITE IP40. 5 5 UNlTA ESTERNA E (
B) TUBAZIONE ISOLANTE. CORRUGATA SERE MEDIA AD ﬁ % AlE-—Tere ®Lv :‘> R TERMOSTATO REALIZZATO ‘ HE ALTEZZA DI INSTALLAZIONE DAL PIANO DI CALPESTIO 2,1 m
= 1 1
C) SCATOLA DA INCASSO IN RESINA PER INSTALLAZIONE gé SR CON CAVO FGQ9OHM] 6 ‘ Z()g igzi 0 igzi 0
APPARECCHI COMPONIBILI. - : L | H HF ALTEZZA DI INSTALLAZIONE DAL PIANO DI CALPESTIO 2,3 m
D) TELAIO CON STRUTTURA RETICOLARE DI to ‘ — /// ‘ —
IRRIGIDIMENTO, CHE IMPEDISCE LA FLESSIONE DEL %) DISPOSITIVO DISPOSITIVO Z |l 240 Z
SUPPORTO. FORTA AFPARECEH. oo OTICO-ACUSTICO | = HM ALTEZZA DI INSTALLAZIONE DAL PIANO DI CALPESTIO 2,5 m
L RS0 e SR, TR ke . AL LocuE | — e
0 ‘
croes | HG APPARECCHIATURA INSTALLATA A SOFFITTO (AL DI SOTTO DEL CONTROSOFFITTO)
F) PLACCA DI FINITURA DI VARI COLORI. ‘
G) FALSI POLI. |I> Vi ‘ 3000 JoNA 3 JONA 3 i
H) ACCESSORI DI COMPLETAMENTO E FISSAGGIO. | HH APPARECCHIATURA INSTALLATA ALL'INTERNO DEL CONTROSOFFITTO
\
LEGENDA | ZONA ﬁ ZONA ﬂ TL APPARECCHIATURA INSTALLATA SU TRAVE TESTALETTO
ZONA '———‘
PT = Pulsante a tirante nel WC L o "_-‘
PRK = Pu\ysonte di ripristino esterno T — //// — ?
Ra = Rele ausiliario
SR = Suoneria chiaramente udibile h N — @ 240 Z 240
LR = Lampada Rossa (ALLARME) - - ZONA 2 ZONA 2 - —
LV = Lampada Verde (TRANQUILLIZZAZIONE) ) Simbolo Descrizione
/ / —]
KWh Contatore di energia
ZONA 3 ZONA 3
ki Contatore di energia prodotta impianto fotovoltaico
Quadro elettrico simbolo generico
PLANIMETRIA GENERALE PIANO TERRA - SCALA 1:50 Inverter impianto fotovoltaico 3 - 400V
Armadio concentratore fonia-dati
TABELLA DELLE ALTEZZE GONSIGILIATE ARMADIO RACK E SPECIFICHE TECNICHE: pe
\u) Punto di alimentazione velux & tapparelle motorizzate
Citofono Campanello| P. Ascensore | Telefono Prese luce Interruttori angzﬁfaR;:rezg)zgfgz. 2010054 . . N ~
140 9U - 600x520 Passacavi armadio 24 unita B Presa modulare bipasso 10/16A
130 Barra di alimentazione
‘ :?8 ounel C9) = Alimentazione da QG [0} Presa modulare UNEL 10/16A
. 1 Switch 24 porte (POE) (1U e > . v
/! o :> Wlllcd' P F;Ot:ezft n)(1u) [T )
90 annello di Patch 24 porte (1U) 1 - Patch panel 24 prese utp categoria 6 L - .
80 FANT Punto di alimentazione monofase 230V
28 Mensola apparecchiature (4U) — : > E;issa‘\jlzﬁua.r";pg;";e"m
le telefonica (2mod — :
= — 50  centrale telefonica (2modem) ; Barra di alimentazione a 6 prese con Pulsante apri-chiudi per comando velux o tende motorizzate
\ — spia luminosa per alimentazioni =
W N 40 M apparecchiature attive in armadio RACK
o \\\\ 7 (em) (em) (em) (em) (em) (em) g Punto di alimentazione unitd motocondensante esterna per impianto di raffrescamento
2 110-130  40-140  110-140  100-140 45115 60-140 B3
i U = [S] Arrivo linea telefonica 1 m ) . . L . . .
Armadio QUBIX cod. 2010054 Swﬁcg;fe‘; gg;t% POE prese utp Termostato ambiente impianto riscaldamento a pavimento-Comando/termostato ventilconvettore
rmadio cod. o
e - struttura in lamiera d'acciaio =
- - dimg"'zi?"ii §(:OX520>I<I9lit Koo D Punto di alimentazione centralina di regolazione VMC - Crono/comando remoto generale Daikin
- grado di resistenza all'urto >
- fgondo ingresso cavi modulare N.6 cavi UTP categoria 6 e grado di isolamento 4;
X ) . - n.6cavi dati
¢ realizzato in un pezzo unico T 1 coui et per termoregolazione Punto di alimentazione collettore impianto di riscaldamento a pavimento con festine 230V
- predisposizione di messa a terra - n. 1 gestione illuminazione DALI
- conforme agli standard IEC 60297,
EN 62208 - ) .
. — Punto di alimentazione ventilconvettore da parete
- porta anteriore in vetro temprato
con telaio di rinforzo
E Punto di alimentazione VMC installata in confrosoffitto
. . Lo X Punto di alimentazione elettrovalvola
Pulsante di sgancio "S1"
generale impianto elettrico v Punto di alimentazione accumulo-bollitore
INTERRUTTORE ELETTRICO
GENERALE P | n.I. i n i n 2“ -
AZIONARE SOLO . U 59 e disganc O S % (D Punto di alimentazione eletfropompa
IN CASO DI INCENDIO impianto fotovoltaico -
P ® Dispositivo ottico-acustico per chiamata emergenza servizio disabili
@@ L: ‘ \? Pulsante a firante con cordone e pomolo modulare componibile per chiamata emergenza
HBL F‘ Zona tecnica impianto fotovoltaico
ey
- :JL © Pulsante modulare componibile per reset chiamata emergenza
A ©r= HF “HB L \ Posto infero videocifofoni Isant I
T HA \ HA = osto interno videocitofonico con pulsante campanello
Foo+od Fh
Ll ! . . . A
H*ﬂﬂ >’?\25C|U9C'Trlce‘r o e |- Posto esterno citofonico con pulsante campanello
30 o oG S L
Ll H{O)! e e A = . e -
HB HB 0 HA ‘}U‘HB s TE‘ }jj,L,B} @2 Pulsante di sgancio impianti elettrici
[ Lgvatice — L
\i; ﬁ:‘,) )lz vafrice i L@ HA ‘ | | | Scatola portafrutto in pve 3 moduli da incasso IP40
7] NS T: e | “‘a —
L S L NS "I ’!
FrT =TT [ I - \ / ici H
HB T e (HA SRR = Ricireolo  Agdolcitore
[ [ [t
Cappa geo - .. u {u/ HALL%J
[]
. Piano induzione HB
TF+NAT COLL. W
— r COMUNE DI VALSAMOGGIA
N | RACK LUl gl N | a= e : :
PoHA rigo ] | L2 QC N HB N A AN {HB Citta Metropolitana di Bologna
| . l’lgO C/* ( ) ( ) ( \ L LU
R B ) ) {
Lj} ' Lavastoviglie 7 \Hyy? SEVA SEA I-;B — e J%Aj
[ HA HA. | HB L Ik ND
i
[ " TFITJ AREA PROGRAMMAZIONE, REALIZZAZIONE, GESTIONE E CURA DEL PATRIMONIO
H 1 NA © AR A
[ microonde - Qo |, 19, inpg SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
| HA g HE
HB HB

Sl Sy e PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA

TR T]t9, uB| | |HB 9, g STRUTTURA DA ADIBIRE AD ASILO NIDO
HB

[
= Forno

HB HB ¥ HB
HB < W PRESSO LA MUNICIPALITA' DI SAVIGNO.
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PROGETTO ESECUTIVO
HB

!
HB - HB I/-lB
CiilChi SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PROGETTAZIONE:
HBD DHB RESPONSABILE. Arch. Andrea Nerozzi
| | Stefano Cremonini PROGETTO STRUTTURE:
| s \ Ing. Patrizio Bessi
'y S PROGETTO:
e e Nicola Dall'Olio PROGETTO IMPIANTI TERMICI:
L;P LWTD Francesca Danielli Per.Ind. Catia Vigetti
Ly e Antonella Col i
< ey, i - E:ri];c;ngaidc? omoarn PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI:
4 ‘/]'M\‘ ) ‘/]}\]\} ] VA Per.Ind. Samuele Lucchini
N MY ‘/p\\\ N2
L4 N M /3
N/ 4 N/ RESPONSABILE DEL

PROCEDIMENTO:
Geom. Stefano Cremonini

DATA: ELABORATO n°: DESCRIZIONE ELABORATO:

Schema di installazione
aprile 2023 IEOG o o _
impianti elettrici di forza motrice




