PANNELLO SOLARE FOTOVOLTAICO MARCA PEIMAR mod. SF430M - 430W

2071 mm/ 81.53"
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SECTIONA-A

Rete elettrica pubblica in BT

Rete elettrica del cliente in BT

SCHEMA A BLOCCHI INVERTER
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Varianti disponibili
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- Sezionatore DC

SCHEMA A BLOCCHI

Inverter DC/AC Morsettiera
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Quadro ricezione

+VANO CONTATORE
El
Energia immessa in rete
Energia prelevata dalla rete
QR

Icc=10 kA

PARTICOLARE 1 -
SCARICATORE CORRENTE ALTERNATA

PARTICOLARE 2 -
SCARICATORE CORRENTE CONTINUA

n. 1 SPD DEHN TIPO DG TT 2P 20 340
Cod. 214 000Uc=335V

Iimp=12,5 kA 10/350 ps

In=40 kA 8/20 ps

Up < 1,5kVconIn

NFC No Follow Current
CLASSI DI PROVAI eIl

DEHN Cod. art. 950530 classe II 12.5kA - YPV SCI 1000
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Cablaggio ingresso amperometrico
Na

RETE DI DISTRIBUZIONE IN BASSA TENSIONE
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GENERAZIONE
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CARTELLO SUL QUADRO QR

VISTA AEREA

AREA OGGETTO DI INTERVENTO
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PREVEDERE CARTELLO SULL' INVERTER

ATTENZIONE

PRIMA DI ESEGUIRE LA MANUTENZIONE SULL'INVERTER AGIRE SUL SEZIONATORE "CC"
A BORDO DELL' INVERTER STESSO, SUL SEZIONATORE IN "CA" SEMPRE A BORDO
DELL'INVERTER STESSO E SUL PROPRIO INTERRUTTORE AUTOMATICO NEL QUADRO DI

CORRENTE ALTERNATA "QCA".

ATTENZIONE

ADEGUAMENTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI ALLA
Norma CEI 0-21/CEI 0-16, Delibera AEEG 84/2012, TERNA Allegato A.70
IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN BT che entrano in esercizio dopo 31 dicembre 2012.

L’Allegato A70 al Codice di rete e la Norma CEI 0-21 come modificata dal CEI
a seguito del recepimento del predetto Allegato si applicano nella loro interezza

N.B:
INVERTER E SPI CONFORMI ALL'ALLEGATO A70
E ALLA NORMA CEIl 0-21 EDIZIONE 04-2019

LEGENDA SIGLE

TABELLA RIEPILOGATIVA DI PROGETTO

amperometrico
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SCHEMA DI COLLEGAMENTO STRINGHE FOTOVOLTAICO

STRINGA n°A1-1

CAVO SOLARE 1x6

+ LOCALE TECNICO

CAVO SOLARE 1xB
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SEZIONATORE BIPOLARE
CON FUSIBILE 16A 1000V
S

=,

SEZIONATORE BIPOLARE
CON FUSIBILE 16A 1000V

STRINGA n°A1-2

CAVO SOLARE 1x6
CAVO SOLARE 1x6

- 4

=
=

STRINGA n°A1-3

CAVO SOLARE 1x6
CAVO SOLARE 1x6

SEZIONATORE BIPOLARE

CON FUSIBILE 16A 1000V
=,
=

STRINGA n°A1-4

CAVO SOLARE 1x6
CAVO SOLARE 1x6

<

SIGLA SUI PANNELLI

(ESEMPIO)

A1-11

|—’_

IDENTIFICA IL NUMERO DEL PANNELLO

1=PANNELLO 1
2 =PANNELLO 2
3 =PANNELLO 3
n=PANNELLO n

IDENTIFICA IL NUMERO DI STRINGA

1=8TRINGA1
2=STRINGA2
3=STRINGA3
n=STRINGAN

IDENTIFICA UN GRUPPO DI STRIGHE
["A1 = 1° GRUPPO DI STRINGHE

APPARECCHIATURA MARCA MODELLO

N°1 INVERTER

Zucchetti Azzurro 3PH 20000TL-V3

N°46 PANNELLI PEIMAR

SF430M - 430W

Inverter ZUCCHETTI AZZURRO mod. 3PH 20000TL-V3

A2 = 2° GRUPPO DI STRINGHE
A3 = 3° GRUPPO DI STRINGHE Lato CC Lato CA
| An=n° GRUPPO DI STRINGHE
Pmax = 24,00 KWp Pn = 20,00 KW
SIGLA SUI QUADRI DI STRINGA
(ESEMPIO) Vcc=1100V V=400V
B1
IDENTIFIGA IL NUMERO DEL QUADRO DI STRINGA Imax = 26 A (per MPPT) Imax = 31.9 A

T

= QUADRO DI STRINGA 1
2 =QUADRO DI STRINGA 2
3=QUADRO DI STRINGA 3
n = QUADRO DI STRINGAn

IDENTIFICA UN QUADRO DI STRINGA

Dimensioni: (HXLxP) 702x595x310 mm

Pannello PEIMAR mod. SF430M - 430W

SIGLA SUGLI INVERTER Pmax = 430W
(ESEMPIO)
C1 Vmpp =41.20V Voc =49.40V
IDENTIFICA IL NUMERO DEGLI INVERTER
Impp = 10.44 A Isc=11.06 A
= INVERTER 1
2= INVERTER 2 ; P
5 - INVERTER 3 Dimensioni: (HxLxP) 2071x1048x40 mm
n =INVERTERn
IDENTIFICA UN INVERTER ESPOSIZIONE N° PANNELLI POTENZA (kWp)
SIGLA SUI CAVI DI COLLEGAMENTO AZIMUT -105° (S/E) 24 10,32 KWp
(ESEMPIO)
B1-C1/n AZIMUT  75° (N/O) 22 9,46 KWp
’ IDENTIFICA IL CAVO DI COLLEGAMENTO TOTALE 46 19,78 KWp
n = NUMERO PROGRESSIVO DELLE COPPIE DI CAVI
IN PARTENZA DALLA STESSA UTENZA

CAVO DI COLLEGAMENTO
IN PARTENZA DALL'UTENZA "B1"
ED IN ARRIVO ALL'UTENZA "C1"

—

COMUNE DI VALSAMOGGIA

Citta Metropolitana di Bologna

AREA PROGRAMMAZIONE, REALIZZAZIONE, GESTIONE E CURA DEL PATRIMONIO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA
STRUTTURA DA ADIBIRE AD ASILO NIDO
PRESSO LA MUNICIPALITA' DI SAVIGNO.

Finanziato
dall'Unione europea

NextGenerationEU

SEZIONATORE BIPOLARE
CON FUSIBILE 16A 1000V
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A1-1-MPPT1 A1-2-MPPT1 A1-3-MPPT2

\ cavo H1Z2Z2-K sez. 2(1x6) cavo H1Z2Z2-K sez. 2(1x6) / \ cavo H1Z2Z2-K sez. 2(1x6) / \
MPPT1-IN2 MPPT2-IN1

\ MPPT1-IN1

INVERTER C1

PROGETTO ESECUTIVO

& PERICOLO
DOPPIA ALIMENTAZIONE
=77 1
DG g —— — — —: 230V | ° °
. =
| éPE Pulsante di sgancio generale
| E@ impianti elettrici posto
| aII'ingresso di servizio degll addetti SCAR'CATOR'
l \r( L1 L2 [E] N
L _ 1 I - I
i i DATI SCARICATORI
SCARICATORE == LI-k2-L5-N — L1-L2-L5-N L1=L2=L3=N L1=N w1 DEHN cod.art. 941 316
OBBLIGATORIO Classe di prova: Classe | 4+ Classe |l
COME PRESCRITTO Cor.imp.nom.scarica In: 12,5 / 50 kA
DALLA CEI 64-8 V5. Cor.massima di scarica limp: 30 kA
v ALTRE UTENZE ALTRE UTENZE Tensione max continuativa Uc: 255 V
Sezione max fase/N/terra: 25 mmq
= Livello protezione con In Up: 2 kv
| — QR-QG
— 3(1x25)+1x16N+16PE
— FG16R16
L=50mt
*+ZONA VANO TECNICO Particolari collegamenti cavi C.A.
QG Icc=6 kA
Quadro Generale
Qso
- l
| 23v[BA} — —
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b (1) (2)
Pulsante di sgancio “or L1-L2-L3-N L1-N T T 1.USBPort 2.COM Port
Impianto E 3
fotovoltaico @ﬁ @ |
\'x [ y -
L O
ALTRE UTENZE ALTRE UTENZE
collegamento cavi comunicazione
- QG-QCA
—o 5G16 FG160R16
L=1,5mt
+ZONA VANO TECNICO
Icc=10 kA ]
SEZIONE ORDINARIA SEZIONE AUSILIARI
Qs1
F1-125A 4G QAUX1 = .(;I\ QAUX2 4= ?)
U Ixy/ [x1
| 2x10 A CONTATTO | 2x10 A
%\ L1-L2-L3-N f/// / < AIim;ntFazzier&ePg30V > 4i(5 KA AUSILIARIO :) 41(5 KA
I11] /] a 1d | Curva C 1d | Curva C
Id= 0.03A-cl. A " Id= 0.03A-d. A
123 4x53 A 5
Cat. AC-3 22kW = Ny
(normativa EN60947-4-1) =T FG160R16 3
Contattore onnipolare { V> E Protezione di interfaccia =1
S S 1 AR — - 3| conforme alla CEI 0-21 o
] : V< E alla delibera n
230V I AEEG 84/2012/R/EEL ed rJH SCORTA
| PI al relativo ALLEGATO A70 ‘)
: f> |
N\ - | f < Tipo: LOVATO "PMVF51"
PARTICOLARE 1 = L1-L2-L3-N |
I | UPS AUX
L N 400V/-\f240W
— = N
FO16R16 _— E2
kWh Energia prodotta
. INSTALLAZIONE CONTATORE FISCALE
€ DI FORNITURA DELL'ENTE DISTRIBUTORE +
& TELELEGGIBILE COME PREVISTO DALLA F1-UPS F2-UPS
e DLIBERA 595/2014 6A -G 2A-dG
™~ — L1-L2-L3—-N
& | —o
—= 3625  —=» 3625
] FG160R16  —| FG160R16
v \ 4
ALIM. AUX ALIMENTAZIONE
PROTEZIONE DI
DDG1 ?) INTERFACCIA E
‘T ' BOBINA DDI
[x1
2| axs0 A
D l6ka
I Curva C
Id=03A-d. A
-+
- C1-QCA
EZ? 56‘16L F(S}I 6tOR16
+ZONA VANO TECNICO Il
DISPOSITIVO DI INTERFACCIA (DDI)
C W - h 8.8.3.1 Dispositivo di Interfaccia (DDI)
L=E + [2-3)mm E .IB . . . .
e - Y "Qualora il DDI sia installato sul livello BT, esso deve essere
== =y ! 3 (D) % INVERTER "C1” costituito da un interruttore automatico con bobina di
@I S G g o apertura a mancanza di tensione manovrabile dall’'operatore,
q =i ) LosL Zg % ovvero da un contattore coordinato con dispositivi di
G o < o protezione da cortocircuito atti al sezionamento (fusibili)
- N ) 1§ § == g Marca: conforme alla Norma CEI EN 60947-4-1 (categoria AC-1 0
-—ai :) ) . . . . . .
- v 25 (g %_ ZUCCHETTI AZZURRO AQ-IS rllsp.ettwalmeljte in assenza o presenza di CaI'I.ChI
« 8 S ”% AL 2 p_nwleglgtl fre_x _I uscita in c.a. del sistema di generazione e
-0 tog o - . dispositivo di interfaccia).
. 'g LN Tipo: Il dispositivo di interruzione deve essere dimensionato sulla
. I ) e X9 6§59 9% MPPT1 MPPT2 mod. 3PH 20000TL-V3 base della configurazione d’impianto dell’'Utente e, per
© 0 00— quanto riguarda le caratteristiche ai fini del sezionamento dei
% circuiti, deve essere conforme a quanto prescritto nella
= = = = = Norma CEI 64-8."
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| QUADRO DI STRINGA "B ‘
: ? RIEPILOGO STRINGHE
= |
CEEEE) g €
5 SF 0 SF SF
AN NS - stringhe A1-1 (da 12 pannelli) } MPPT1
LN LN RENEEREN
<N <|N <N <IN - stringhe A1-2 (da 12 pannelli) } MPPT1
+COPERTURA T T T T INVERTER "C1"
- stringhe A1-3 (da 11 pannelli) } MPPT2
Zucchetti AZzuro | . he A1-4 (da 11 pannell) } MPPT2
| | 3PH 20000TL-V3

N12 n°12 n11 |n"11

SOTTOIMPIANTO 1 — N.46 PANNELLI — Marca PEIMAR mod. SF430M — 430W

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PROGETTAZIONE:

Arch. Andrea Nerozzi
RESPONSABILE:

Stefano Cremonini PROGETTO STRUTTURE:

Ing. Patrizio Bessi
PROGETTO:

Nicola Dall'Olio
Francesca Danielli

Antonella Colombari
Elisa Sandri

PROGETTO IMPIANTI TERMICI:
Per.Ind. Catia Vigetti

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI:
Per.Ind. Samuele Lucchini

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO:
Geom. Stefano Cremonini
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DATA: ELABORATO n°: DESCRIZIONE ELABORATO:

Schema di funzione impianto
aprile 2023 IEO8
Fotovoltaico di potenza 19,78kWp




