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PARTICOLA DISPERSORE DI TERRA CON POZZETTO

Stacco utenza
FS17 sez. 1x25mmgq

POZZETTO IN CEMENTO ARMATO

CON CHIUSINO CALPESTABILE
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M PICCHETTO DI TERRA

IN ACCIAIO ZINCATO (Fe-Zn)
50x50%x5 mm - L=1,5/2,0m

PARTICOLARE TIPICO DI POLIFORA INTERRATA

Manto erboso
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DISTANZE DI RISPETTO TUBAZIONI
INTERRATE

SISTEMA 1CATEGORIA II CATEGORIA

(fing a 1000Y) (DAT A 30kV)
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POS,| DESCRIZIONE

RIEMPIMENTO CON IL MATERIALE DELLO SCAVO

SABBIELLA

LASTRA IN CLS (FACOLTATIVA)
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TUBAZIONE IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE IDONEA PER POSA INTERRATA TIPO 450/750N
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Zona tecnica impianto fotovoltaico

CU 1x50

Collegamento equipotenziale ai feri
di fondazione struttura

Al collettore di terra principale dentro
Q.E. generale denominato "QG"
posizionato all'interno del vano tecnico

Al Q.E. generale denominato "QG"
\ posizionato all'interno del vano tecnico
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CU 1x50

Collegamento equipotenziale ai feri
di fondazione struttura

CU 1x50

Collegamento equipotenziale ai ferri
di fondazione struttura

\ All'armadio rack di di distribuzione segnali
\ posizionato allinterno del locale "ripostiglio”

\ / 2T(563
\ 500&
\ <
\ s
\ | 7
e
pz \
— e N\ o
21263 \\ / qgﬂ()‘/
e
j— / -
\ 705
\ \ Allacciamento allinfrastruttura esistente del
\ \ distributore F.O. e telefono
\ Vano contatore EE prefabbricato in CLS di /
dimensioni minime (HxLxP) : 150x100x30cm
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/ \ Allacciamento allinfrastruttura esistente del
\ / \ distributore energia elettrica (E-Distribuzione)
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PARTICOLA DI COLLEGAMENTO AL PLINTO DI FONDAZIONE

Corda di rame nudo

Collegamento capocorda a
piattina acciaio

Capocorda Piattina di_accigio

Leqgatura
Piattina di accigio
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50 mm?

Capocorda

Al plinto successivo

Al plinto successivo

Corda di rame nudo
50 mm?

Morsetto a compressione

Al picchetto di terra

Plinto di fondazione

Corda di rame nudo
Particolare non in scala 50 mm?

DETTAGLIO DI REALIZZAZIONE DELLE DERIVAZIONI IMPIANTO
DISPERDENTE DI TERRA

Sezione
Morsetto di derivazione
Pianta
———— Morsetto di derivazione
Corda di terra <~ Cordaditerra
di derivazione

Morsetto a "c" per compressione.
esecuzione derivazione a"t".
derivazione tra corde in rame

Corda di terra di

derivozi_one ) Corda di terra
35mm?in arrivo -
dai ferri di

armatura o dai
collettori di terra

in cabina
Morsetto di
interconnessione

Particolare non in scala

e = Impianto elettrico realizzato in esecuzione da incasso con grado di protezione degliinvolucri e
P40 delle apparecchiature pari ad almeno IP40.
— Materiale delle condutture di distribuzione: PVC autoestinguente.
S = Impianto elettrico realizzato in esecuzione da esterno con grado di protezione degli involucri, degdli
%‘) accessori diraccordo ecc.. e delle apparecchiature pari ad almeno IP40.
— Materiale delle condutture di distribuzione: PVC autoestinguente.
. = Impianto elettrico realizzato in esecuzione da incasso con grado di protezione degli involucri e
INC. delle apparecchiature pari ad almeno IP55.
P59 Materiale delle condutture di distribuzione: PVC autoestinguente.
S = Impianto elettrico realizzato in esecuzione da esterno con grado di protezione degdli involucri, degdli
IEPSTTS accessori diraccordo ecc.. e delle apparecchiature pari ad almeno IP55.
— Materiale delle condutture di distribuzione: PVC autoestinguente.
= = Impianto elettrico realizzato in esecuzione da esterno con grado di protezione degli involucri, degdli
P55 accessori di raccordo ecc.. e delle apparecchiature pari ad almeno IP55.
Fe-Zn Materiale delle condutture di distribuzione: Acciaio Zincato (Fe-Zn).
LEGENDA SIMBOLI
Simbolo Descrizione
[ ]
KWh Contatore di energia

kWh

Contatore di energia prodotfta impianto fotovoltaico

Quadro elettrico simbolo generico

Inverter impianto fotovoltaico 3F - 400V

Armadio concentratore fonia-dati

Dispersore in corda nuda di rame di sezione 50mm?, posa interrata a profonditd minima 0.8m dal
piano di calpestio

Collegamento equipotenziale principale ai ferri dell'armatura CEl 64-12

Pozzetto in cls dim. minime 50x50x50 cm senza fondo completo di chiusino in ghisa e con dispersore a croce in
acciaio zincato a caldo dim. minime 50x50x5mm lunghezza 2m completo di morsetto per collegamento all
dispersore orizzontale

Pozzetto in cls prefabbricato per polifore interrate

Tubazione in polietilene a doppia parete (interna liscia-esterna corrugata) idonea per posa interratg
di tipo 450 o 750 conforme alla norma CEl 23-46 - Percorso energia

Tubazione in polietilene a doppia parete (intferna liscia-esterna corrugata) idonea per posa interratg
di tipo 450 o 750 conforme alla norma CEl 23-46 - Percorso telefono & F.O.
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o) Cassetta di derivazione per impianto energia
e Cassetta di derivazione per impianti speciali
m O m . .
T4 Tubazione per posa incassata
Ripristino compartimentazione REI
@ Punto di alimentazione cancello motorizzato
N\
ES
[~ ]\ Punto di alimentazione elettroserratura
Posto esterno videocitofonico con pulsante campanello

COMUNE DI VALSAMOGGIA

Citta Metropolitana di Bologna

AREA PROGRAMMAZIONE, REALIZZAZIONE, GESTIONE E CURA DEL PATRIMONIO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

TIPICO INSTALLAZIONE VANO CONTATORE IN MURATURA CON PORTELLE E APERTURA A CHIAVE

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA
STRUTTURA DA ADIBIRE AD ASILO NIDO
PRESSO LA MUNICIPALITA' DI SAVIGNO.

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

PROGETTO ESECUTIVO

Forniture fino a 33 kW

DIM. (mm) L x H x P
148x237x30

CANALE PVC 100x100

FORNITURA
FINO A 33kW

RESPONSABILE:
Stefano Cremonini PROGETTO STRUTTURE:

PROGETTO:
Nicola Dall'Olio

Francesca Danielli Per.Ind. Catia Vigetti

Antonella Colombari
Elisa Sandri

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PROGETTAZIONE:

Arch. Andrea Nerozzi

Ing. Patrizio Bessi

PROGETTO IMPIANTI TERMICI:

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI:
Per.Ind. Samuele Lucchini

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO:
Geom. Stefano Cremonini
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