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COMUNE DI VALSAMOGGIA

Citt”™ Metropolitana di Bologna

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA
STRUTTURA DA ADIBIRE AD ASILO NIDO
PRESSO LA MUNICIPALITA' DI SAVIGNO.

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

PROGETTO ESECUTIVO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PROGETTAZIONE:

Arch. Andrea Nerozzi
RESPONSABILE:

Stefano Cremonini PROGETTO STRUTTURE:

Ing. Patrizio Bessi
PROGETTO:

Nicola Dall'Olio
Francesca Danielli

PROGETTO IMPIANTI TERMICI:
Per.Ind.. Catia Vigetti

Antonella Colombari

) ) PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI:
Elisa Sandri

Per.Ind.. Samuele Lucchini

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO:
Geom. Stefano Cremonini

DATA: ELABORATO nA: DESCRIZIONE ELABORATO:

PARTICOLARI COSTRUTTIVI
aprile 2023 3 b scala 1/20
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particolare 1

0.53

copertura coibentata in lamiera gracata

secondo tavolato cm 3

lana minerale di vetro cm 12+12

barriera al vapore
avolato in abete cm 3

travetti in legno I. 12x20

chiusura esterna blocchi thermal T15

trave di bordo in cls 20 x 44

polistirene di cm 3

infisso

copertina in marmo
isolante in polistirene cm 2

intonaco cm 1.5

intonaco cm 1.5

poroton BIO PLAN 45

guota interna finita 0.055

pavimento cm 1
caldana adittivata per pannelli cm 6.5
polistirene espanso cm 3

cls argilla espansa cm 10
getto cls + rete e.s. sopra igloo cm 5

condotta areazione igloo n.4 diametro 120 mm

igloo isolcupolex pontarolo cm 15+15

cls + rete e.s. cm 10

ghiaione cm 53

guaina bituminosa posta extradosso fondazione

1.18




