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Hn  =  altezza della nicchia

VERNICIATE A POLVERE IN BIANCO AVORIO

 LAMIERA D'ACCIAIO ZINCATO PORTA E CORNICE

1450

Ln  =  larghezza della nicchia

Altezza variabile Hn (mm)

Profondità variabile P (mm)

Altezza variabile H (mm)
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Termostato via cavo caldo/freddo con campo d'impostazione
continuo da 5 a 26°C. Alimentazione a 5 V da RoCon RM.

INSTALLAZIONE NEI BAGNI:
In impianti con raffrescamento a pavimento prevedere

i termostati nei bagni e collegare alla morsettiera i fili del cavo,
 escludendo il filo di colore bianco, per impedire la commutazione in

 raffrescamento del termostato.

In raffrescamento posizionare i termostati dei bagni su antigelo

TERMOSTATO VIA CAVO UFH-RD

Viene mescolato al cemento nella

misura di 1% in rapporto alla quantità

di cemento. Partendo da una quantità

di 350 kg di cemento PZ 35 F per m

di massetto, con una copertura dei tubi

di 45 mm, servono 0,15 kg di Estrolith H per m.

Per ogni ulteriore cm di spessore del massetto

si deve considerare un'aggiunta di 0,035 kg/m.
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PARTICOLARE DI POSA DEL COLLETTORE E DELLA MORSETTIERA

UFH-RMD

UFH-BM

UFH-RMD2

230v normalmente chiuso, montaggio ad incastro, indicatore di apertura con

visibilità a 360°, lunghezza cavo 1m, funzione First-Open,

basso consumo con assorbimento ridotto (1W), protezione da 

sovraccarico di tensione garantita,

adattatori: M30 x1,5 e M30 x 1,0

MASSETTO

TUBO DI MANDATA

PIASTRA

CASSETTA  WEK

RMX

EKWCVATR1V3

Numero di circuiti di riscaldamento 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Materiale

Raccordo mandata e ritorno (collegamento principale)

Raccordi possibili (diametro)

Portata massima

Pressione massima acqua

Temperatura dell'acqua massima consentita (con 3 bar)

Portata massima del flussometro

Collettore senza rubinetto a sfera (lunghezza)

Larghezza cassetta

Collettore con rubinetto a sfera (lunghezza)

Collettore con rubinetto a sfera e morsettiera (lunghezza)

Pollici

mm

l/h

bar

°C

l/min

mm

mm

mm

mm

Poliammide resistente all'acqua calda

1" femmina

12, 14, 16, 17, 20
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RISCALDAMENTO A PAVIMENTO 4 - M
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