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Protocollo ¢ a726n/COVALS

ON OFF APP. ILLUMINANTE DAl APP. ILLUMINANTE SCHEMA DI COLLEGAMENTO ALIMENTATORE DALI - FARETTO INCASSO cod. art. 101333.99 | SCHEMA DI COL. CENTRALINA DALI cod. art. 105901.99 + SENSORE DALI A PLAFONE cod. art. 105904.99 - SOSPENSIONE THE PANEL 2 LEGENDA SIMBOLI
' FARETTO INCASSO 20W NOVALUX FARETTO INCASSO 20W NOVALUX — Simbolo Descrizione
Codice arficolo: 11816.01 Codice arficolo: 11816.01 : r : PUSH Q.
LR (eallegarments in serie / sevires connection) Quadro elettrico simbolo generico
Faretto per installazione ad Faretto per installazione ad . oo Litilizzes BASE + sensors
incasso in controsoffitti avente le incasso in controsoffitti avente le |_ N " il |y RACK X R .
seguenti caratteristiche: seguenti caratteristiche: I =T . L D Armadio concentratore fonia-dafi
- Potenza 20W ) - Potenza 20W ) + I —p
- Temperatura di colore 3000K - Temperatura di colore 3000K — 7] » 7Y Lampada di segnalazione per via di esodo "SA" per installazione a parete IP45 - LED
- Grado di protezione IP40 - Grado di protezione I1P40 _ - P ) D R
_Classe | ‘ _Classe | . ? = y J=_ » %z@ 7 con lampada 7,4W, aut. Th conricarica 12h - 730im
- Alimentazione 230V - 50Hz e - Alimentazione 230V - 50Hz el II? (a8 e Z Tipo Linergy - modello Cristal Evo - codice arficolo CE1611
- Flusso luminoso 1950im 2230mm - H 28mm |~ Flusso luminoso 1950Im 25230mm - H 28rmm * LT~ | . Ve P —_ o ‘ V@2 | Completa di pittogramma Cristal "freccia basso” - codice articolo A148
ACCEessorio: " ’ » W = LisH I1 II:IEEIIUﬂli: &l == Lampada di emergenza LED - "SE" per installazione a parete IP65 - 730Ilm - aut. 1Th conricarica 12h
DA /N o - " *‘ Tipo Linergy - modello Cristal Evo - codice articolo CE1305
Alimentatore DALI DA /L IZJ_ Lyr———13 i—“ . e . . -
Cod. art. 101333.99 ’ AR = DA LIGHT 10T DALl BTZ = Lampada di emergenza LED - "SE" per installazione a parete IP65 - 730lm - aut. 1Th conricarica 12h
o | & I'.'i’ H l.m 10500289 = Tipo Linergy - modello Cristal Evo - cod. art. CE1305 + kit bifacciale segnalazione cod. art. "A004"
i 3 | 35W
— APP. ILLUMINANTE ‘ APP. ILLUMINANTE : : : )B‘ Plafoniera in esecuzione sospensione IP 40 THE PANEL 2: 120X30 35W 3K DALI/PUSH - marca NOVALUX
PLAFONIERA STAGNA 50W NOBILE APPLIQUE A PARETE 36W NOVALUX P | r W
— . Hl - Plafoniera in esecuzione sospensione IP 40 THE PANEL 2: 120X30 35W 3K C/AL - marca NOVALUX
Codice articolo: IPL215/4K Codice articolo: 104317.01 i~
‘i'i * > T ALIMENTATORE o
Apparecchio illuminante per =R Applique per installazione a [ ] =~ E * = DA DAL . mibDf& SENSORE [————| Plafoniera in esecuzione stagna IP 66 1500MM 6750Im 50W 4K - marca NOBILE
installazione a sospensione avente parete avente le seguenti pi E DA 10EG03. 05
IePsoefgLrJ}egfégvovroﬁenshche: cgé?gr?rgf&w: ._._'. —raDA g iy B DA Apparecchio illuminante per installazione da incasso, sorgente luminosa a LED 20W 1950im 3K con
- z . - Z . AR " @ cablaggio elettronico DALI, IP40, @215X100mm - marca NOVALUX
- Temperatura di colore 4000K - Temperatura di colore 3000K
- glrgs(ig I(IjII profezione [6¢ - gggg |OII protezione (P44 " ‘e Apparecchio illuminante per installazione da incasso, sorgente luminosa a LED 20W 1950im 3K con
- - ] — ] i \ 4 . .
- /I:Allimer;fozjone 22%6[ 50Hz - /li\llimer;fozjone 2;3%[ 50Hz ~ +————{DA/L E'— MaX 32 ALIMENTATORI IN BROADCAST cablaggio elettronico, IP40, @215X100mm - marca NOVALUX
- FlUSso luminoso m - FUsSO luminoso m @400mm - H 48mm J : : - Apparecchio illuminante per installazione a parete, sorgente luminosa a LED 36W 3990lm 3000K con
' T cablaggio elettronico, IP44, @400x48mm - marca NOVALUX
M 300 b
Distanza driver/pulsante: Ne alimentatori/drivers S Sensore di luminositdl a plafone con protocollo DALl - marca NOVALUX
Driver/switchdistance: max 20
max 25 m Centralina DALI BT1 108X30H21
PLAN I M ETRIA GENERALE PIANO TE RRA _ SCALA 1 _50 C] Rivelatore di presenza persone elettromeccanico
@ Apparecchi diilluminazione con cablaggio elettronico DALI
Pulsante modulare componibile
Interruttore unipolare modulare componibile
Deviatore modulare componibile
APPARECCHIO EMERGENZA - SE APPARECCHIO EMERGENZA - SE ‘ APPARECCHIO EMERGENZA - SA SCHEMA DI MONTAGGIO SENSORE WC - SPOGLIATOI
e LINERGY - CRISTAL EVO - 730im LINERGY - CRISTAL EVO - 730Im LINERGY - CRISTAL EVO - 730Im L
Codice articolo: CE1305 Codice articolo: CE1305 Codice articolo: CE1611 % INTERRUTTORE
DI PROTEZIONE
Lampada a LED per Lampada a LED per —— Lampada a LED per " |IN QUADRO sensore
iluminazione di emergenza iluminazione di emergenza _ iluminazione di emergenza ELETTRICO DI —
installata a soffitto/parete, installata a soffitto/parete, 4 installata a soffitto/parete, E JONA NLx [ CARICO MAX 8.5A (220V)
avente le seguenti avente le seguenti avente le seguenti [T
carafteristiche: caratteristiche: carafteristiche:
- lampada SA da 0,2W - lampada SA da 0,2wW —— - lampada SA da 7,4W
- flusso luminoso 730Im - flusso luminoso 730Im - flusso luminoso 730Im éé ZZLCSQTZ T,[II.EVO)
- temperatura di colore 6000K - temperatura di colore 6000K - temperatura di colore 6000K -
- grado di protezione IP65 - grado di protezione IP65 - grado di protezione IP65 1 . — L @ APP. ILLUMINANTE APP. ILLUMINANTE
N THE PANEL 2 NOVALUX - C/AL THE PANEL 2 NOVALUX - DALI/PUSH
iy — .. < H—Nﬂ
Accessorio: e | Accessorio: 100 m max Codice articolo: 102007.01 Codice articolo: 102098.01
Kit bifacciale segnalazione ) Kﬂ Pittogramma freccia in basso
Cod. art. AQD4 ! b Cod. art. A148 Apparecchio illuminante per Apparecchio iluminante per
installazione a sospensione avente installazione a sospensione avente
le seguenti caratteristiche: le seguenti caratteristiche:
- Potenza 35W - Potenza 35W
- Temperatura di colore 3000K - Temperatura di colore 3000K
- Grado di protezione IP40 - Grado di protezione 1P40 \
- Classe | - Classe |
- Alimentazione 230V - 50Hz - Alimentazione 230V - 50Hz
- Flusso luminoso 3343Im - Flusso luminoso 3343Im
Accessorio: g 5\'7/0 Accessorio: y =@
%57 - . o250 | . T
%? @ %/ HB Giunti non sopsesi 2% g Giunti non sopsesi Ix 50
HM H R Cod. art. 16232.96 Cod. art. 16232.96
Y. o
LN Zona tecnica impianto fotovoltaico
NN kit sospensione kit sospensione
HB> - R / 1,3 Cod. art. 16223.99 Cod. art. 16223.99
M ONY/OFF B = N N
o cO) “‘:w ol Kit alimentazione L1200 3P BIA gg * Kit alimentazione L1200 5P BIA *
HMM 7 — ) ﬂ Cod. art. 108919.01 [ Cod. art. 108921.01
Y DALI DALI o \‘ | e L
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HR dsw n8)7 8 2 HE HE HB AREA PROGRAMMAZIONE, REALIZZAZIONE, GESTIONE E CURA DEL PATRIMONIO
ON/OFF ON/OFF ON/OFF
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