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RILIEVO DELLE STRUTTURE

orditura solaio a soffitto

muratura a una o due teste

tramezze/tamponamenti

DEMOLIZIONI

COSTRUZIONI

INTERVENTO SU MURATURA FACCIA A VISTA: INTONACO FIBRORINFORZATO

intonaco fibro rinforzato (ciclo tipo Kerakoll):

—  malta tipo Geocalce
- rete tipo ARV100
— 4 connession/ /" mq (diatoni con tessuto tipo Geosteel G600 +

Iniettore & Connettore Geosteel + Geocalce fluido)

INTERVENTO SU MURATURA FACCIA A VISTA: INTONACO FIBRORINFORZATO

| fissaggi meccanici con barre elicoidali in acciaio vanno testati con n’
15 prove di estrazione in loco; il valore di collasso non dovrd essere
inferiore a quanto riportato dalla relazione di calcolo

INTERVENTO SU MURATURA FACCIA A VISTA: CUCI-SCUCI

Ripristino della continuitd e dell integritd della muratura esistente in
corrispondenza delle lesioni presenti

IRRIGIDIMENTO DEL TERRENO
Iniezion/ di resina

ELEMENTI IN ACCIAIO

CERCHIATURA METALLICA
posa di cerchiatura metallica previa demolizione di muratura

ARCHITRAVE

posa di idoneo architrave in corrispondenza di nuove aperture non dotate
ai cerchiature metalliche di rinforzo

CATENE METALLICHE

catene metalliche @24mm con tenditore su due lati e piastre metalliche
esterne S00x300mm spessore 20mm
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Porte:
Le nuove aperture non dotate di cerchiatura

metallica di rinforzo dovranno essere dotate di

idonei architravi
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Solai di copertura costituiti da elementi

prefabbricati in cemento armato a forma di "C"

posti in opera affiancati:
e stato effettuato un intervento di

consolidamento della copertura attraverso la
realizzazione di collegamenti trasversali

metallici tra i copponi
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prospetto est

La D.L. in corso d'opera dovra
valutare la necessita di tale
intervento e i dettagli di esecuzione
in funzione dei risultati del
monitoraggio in corso da parte
dellamministrazione comunale
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IRRIGIDIMENTO DEL TERRENO
SEZ. 1-1
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RINFORZO PER AZIONI NEL PIANO E FUORI DAL PIANO DI MASCHI MURARI

BASALTO E ACCIAIO INOX E GEOMALTA A BASE DI DI PURA CALCE

IDRAULICA NATURALE

EVENTUALE DEMOLIZIONE DELL'INTONACO E RICOSTRUZIONE
DOPO L' INTERVENTO DI RINFORZO

Iniezioni di resina

4

PULIZIA DELLA SUPERFICIE DEL MASCHIO MURARIO,
EVENTUALE APPLICAZIONE DI FISSATIVO CONSOLIDANTE
CORTICALE TIPO BIOCALCE® SILICATO CONSOLIDANTE O
RASOBUILD® ECO CONSOLIDANTE, EVENTUALE
RICOSTRUZIONE DELLA CONTINUITA MATERICA ED EVENTUALE
REGOLARIZZAZIONE DELLA SUPERFICIE CON GEOCALCE® F
ANTISISMICO

Dopo aver accertato la qualitd del substrato ed aver eventualmente
provveduto al ripristino della muratura ammalorata, pud essere opportuno
ricorrere ad un ulteriore provvedimento di sabbiatura.

E necessario assicurarsi che che parti interessate dal rinforzo con
composito siano perfettamente pulite, rimuovendo da esse eventuali
polveri, grassi, idrocarburi e tensioattivi.

— In tutti i casi in cui il sistema di rinforzo FRCM debba essere
applicato intorno a spigoli, quest'ultimi devono essere opportunamente
arrotondati ed il raggio di curvatura dell’arrotondamento deve essere

almeno pari a 20 mm. Tale arrotondamento pud non essere necessario
per reti di acciaio, anche in relazione a quanto dichiarato dal
Fabbricante, sempre che suffragato da specifiche prove di laboratorio.
(CNR — DT 215/2018 §6)

STESURA SUL SUPPORTO DI' UNO SPESSORE MEDIO Dl
3-5 mm DI GEOCALCE® F ANTISISMICO PER APPLICARE ED
INGLOBARE LA RETE DI RINFORZO

INSTALLAZIONE RETE GEOSTEEL GRID 400

APPLICAZIONE DELLA RETE CON UNA LUNGHEZZA DI
SOVRAPPOSIZIONE Ls TALE DA GARANTIRE IL CORRETTO
FUNZIONAMENTO DEL RINFORZO

— In presenza di piu strati di rinforzo, le giunzioni devono essere
opportunamente sfalsate. Sono sconsigliati sfalsamenti inferiori alla meta
dello spessore dell’elemento rinforzato, con un minimo di 300 mm.[...]
— Deve essere assicurata un’'adequata lunghezza di ancoraggio, al di Ia
dell’estrema sezione in cui il rinforzo FRCM & necessario. In mancanza
di pit accurate indagini, essa deve essere di almeno 300 mm.

— Deve essere assicurata un’adequata sovrapposizione delle reti di
rinforzo, seguendo le istruzioni contenute nel manuale di installazione.

(CNR — DT 215/2018 §6)

La rete in fibra naturale di basalto ed acciaio inox GEOSTEEL GRID 400
¢ disponibile in larghezze di 1 m. Per il montaggio si consiglia una
lunghezza di sovrapposizione pari a 30 cm.

INSTALLAZIONE A SECCO DI BARRE ELICOIDALI STEEL
DRYFIX PER CUCIRE IL MASCHIO MURARIO

Consultare 'APPENDICE B per maggiori informazioni sul
progetto e sulle modalita di installazione delle barre
per la cucitura del maschio murario.

RASATURA FINALE PROTETTIVA CON GEOCALCE® F
ANTISISMICO (SPESSORE DI CIRCA 2-5 mm), PER INGLOBARE IL
RINFORZO E CHIUDERE EVENTUALI VUOTI. E NECESSARIO
GARANTIRE LA CONTEMPORANEA MATURAZIONE DELLO
STRATO INIZIALE E DI QUELLO FINALE CHE VA QUINDI
APPLICATO QUANDO IL PRECENDENTE E ANCORA UMIDO

AMMORSAMENTO DI NUOVA MURATURA PORTANTE A MURATURA SOLAIO PIANO TERRA: INTERVENTO SUL 50% DELLA SUPERFICIE
ESISTENTE Intervento antisfondellamento con trattamento dei ferri d’armatura e
ripristino della sezione resistente del travetto

Chiusura vano esistente (nel caso di restringimento di vano
esistente procedere in analogia)

INTERVENTO ANTISFONDELLAMENTO

FASI OPERATIVE
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RETE GEOSTEEL GRID 400 L un pannello incombustibile, tipo lana di roccia, installabile sempre con KERAKLIMA ECO GRANELLO. In presenza di grandi
e s superfici da ripristinare si valuti la possibilita di ancorare i pannelli in lana di roccia con TASSELLO AVVITABILE ACCIAIO.
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PROBLEMI DI SFONDELLAMENTO
MEDIANTE INTONACO RASANTE A BASE
DI PURA CALCE IDRAULICA NATURALE E
RETE BIASSIALE IN FIBRA NATURALE DI
BASALTO
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ASSONOMETRIA

PRESIDIO ANTISFONDELLAMENTO DEL SOLAIO
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Eventuali ancoraggi meccanici perimetrali realizzati tramite STEEL DRYFIX® 10 e TASSELLO STEEL DRYFIX®10.
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