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Porte:
Le nuove aperture non dotate di cerchiatura
metallica di rinforzo dovranno essere dotate di
idonei architravi

A

CERCHIATURA METALLICA

MURATURA NUOVA
(a una testa in

laterizi pieni tipo
bolognese e malta

M5).

MURATURA ESISTENTE

PROSPETTO PROGETTO

Tutti i corsi di laterizi devono essere ammorsati
a quelli esistenti, ottenendo una tessitura

omogenea.

Chiusura vano esistente  (nel caso di restringimento di vano
esistente procedere in analogia)

ARCHITRAVE/CORDOLO ESISTENTE
MURATURA ESISTENTE

SATURAZIONE FRA ESTRADOSSO NUOVA MURATURA E  
INTRADOSSO STRUTTURE ESISTENTI CON MALTA ANTIRITIRO

Tutti i corsi di laterizi devono essere ammorsati a
quelli esistenti, ottenendo una tessitura omogenea.

Saturare le ammorsature con malta antiritiro.

AMMORSAMENTO DI NUOVA MURATURA PORTANTE A MURATURA
ESISTENTE

MURATURA ESISTENTENUOVA MURATURA

Shed:
Posa di rompitratta HEA120 sui
solai inclinati di coperura
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IRRIGIDIMENTO DEL TERRENO
SEZ. 1-1

Iniezioni di resina

Iniezioni di resina
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STEEL
DRYFIX

GEOCALCE®  F ANTISISMICO PER APPLICARE ED
INGLOBARE LA RETE DI RINFORZO

GEOSTEEL GRID 400

BIOCALCE®  SILICATO CONSOLIDANTE O
RASOBUILD®  ECO CONSOLIDANTE, EVENTUALE
RICOSTRUZIONE DELLA CONTINUITÀ MATERICA ED EVENTUALE
REGOLARIZZAZIONE DELLA SUPERFICIE CON GEOCALCE®  F
ANTISISMICO

GEOCALCE®  F
ANTISISMICO (SPESSORE DI CIRCA 2-5 mm), PER INGLOBARE IL

RINFORZO E CHIUDERE EVENTUALI VUOTI. È NECESSARIO
GARANTIRE LA CONTEMPORANEA MATURAZIONE DELLO

STRATO INIZIALE E DI QUELLO FINALE CHE VA QUINDI
APPLICATO QUANDO IL PRECENDENTE È ANCORA UMIDO

4
 GEOSTEEL GRID 400

7

ASSONOMETRIA
RETE GEOSTEEL GRID 400
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RINFORZO PER AZIONI NEL PIANO E FUORI DAL PIANO DI MASCHI MURARI
MEDIANTE PLACCAGGIO DIFFUSO CON RETE IN FIBRA NATURALE DI
BASALTO E ACCIAIO INOX E GEOMALTA A BASE DI DI PURA CALCE
IDRAULICA NATURALE
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Solai di copertura costituiti da elementi
prefabbricati in cemento armato a forma di "C"
posti in opera affiancati:
è stato effettuato un intervento di
consolidamento della copertura attraverso la
realizzazione di collegamenti trasversali
metallici tra i copponi

2piatti di
irrigidimento
sp.12mm

20

10Ø12

Spillature: Ø12 ad
aderenza

migliorata piegati ad
"L", inghisati con

resina tipo HILTI HIT-
HY70  in fori Ø14

profondi 20cm
e saldati all'ala dei

profilati
20

10

2piatti di
irrigidimento
sp.12mm

2piatti di
irrigidimento
sp.12mm

2piatti di
irrigidimento
sp.12mm

Spillature: Ø12 ad
aderenza

migliorata piegati ad
"L", inghisati con

resina tipo HILTI HIT-
HY70  in fori Ø14

profondi 20cm
e saldati all'ala dei

profilati

La D.L. in corso d'opera dovrà
valutare la necessità di tale

intervento e i dettagli di esecuzione
in funzione dei risultati del

monitoraggio in corso da parte
dell'amministrazione comunale

INTERVENTO ANTISFONDELLAMENTO

RIPRISTINO E PREVENZIONE PER
PROBLEMI DI SFONDELLAMENTO
MEDIANTE INTONACO RASANTE A BASE
DI PURA CALCE IDRAULICA NATURALE E
RETE BIASSIALE IN FIBRA NATURALE DI
BASALTO
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APPLICAZIONE SULLA MATRICE ANCORA FRESCA DELLA RETE IN FIBRA DI BASALTO GEO GRID 120, O DI BASALTO E ACCIAIO
INOX GEOSTEEL GRID 200, O DELLA RETE IN FIBRA DI VETRO E ARAMIDE RINFORZO ARV 100, GARANTENDO IL COMPLETO
INGLOBAMENTO DELLA STESSA NELLO STRATO DI MATRICE, IN MANIERA DIFFUSA SU TUTTA  LA SUPERFICIE INTERESSATA
DALLO SFONDELLAMENTO E  COMUNQUE SU TUTTA QUELLA COMPRESA FRA DUE TRAVETTI, AVENDO CURA DI DEBORDARE DI
ALMENO 10 cm, OLTRE IL PROFILO  DEGLI STESSI. NEI PUNTI DI GIUNZIONE LONGITUDINALE, SOVRAPPORRE  DUE STRATI DI
RETE PER ALMENO 20 cm (Ls)

REALIZZAZIONE DEL PROFILO PIANO DEL SOLAIO CON RIEMPIMENTO DELLE CARTELLE DANNEGGIATE O
RIMOSSE DI LATERIZIO MEDIANTE  POSA DI OPPORTUNI SPESSORI DI PANNELLI  TERMOISOLANTI IN EPS KLIMA
AIR INCOLLATI ALLE CARTELLE DI LATERIZIO CON KERAKLIMA ECO GRANELLO. L'APPLICAZIONE DEVE
GARANTIRE IL RIEMPIMENTO DI TUTTE LE CAVITÀ E LA REALIZZAZIONE DI UN PIANO DI POSA COMPLANARE CON
L'INTRADOSSO DEI TRAVETTI PAREGGIANDO LA SUPERFICIE CON UNA PRIMA MANO DI KERAKLIMA ECO
GRANELLO.

2

RICOSTRUZIONE E RIPROFILATURA DEI TRAVETTI DANNEGGIATI O AMMALORATI MEDIANTE GEOLITE®  ED EVENTUALMENTE
RINFORZATI MEDIANTE TESSUTI GEOSTEEL G600/G1200. RIMOZIONE DEI RESIDUI DI POLVERE, GRASSO, OLI E ALTRE
SOSTANZE CONTAMINANTI CON ARIA COMPRESSA O SPAZZOLATURA ENERGICA, RIMOZIONE DI EVENTUALI PITTURE AL FINE DI
GARANTIRE SU TUTTA LA SUPERFICIE OGGETTO DI INTERVENTO UN SUPPORTO COESO

RASATURA FINALE PROTETTIVA , REALIZZATA CON GEOCALCE®  MULTIUSO, AL FINE DI INGLOBARE TOTALMENTE IL RINFORZO.
SPESSORE COMPLESSIVO DEL RINFORZO 5-8 mm
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ASSONOMETRIA
PRESIDIO ANTISFONDELLAMENTO DEL SOLAIO
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Eventuali ancoraggi meccanici perimetrali realizzati tramite STEEL DRYFIX®  10 e TASSELLO STEEL DRYFIX® 10.
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REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI CONNESSIONE LUNGO IL PERIMETRO DELLA SUPERFICIE OGGETTO DI RINFORZO MEDIANTE
BARRE ELICOIDALI IN ACCIAIO INOX 316 STEEL DRYFIX®  10 INSTALLATE A SECCO E AVVITAMENTO IN TESTA ALLE BARRE DI
TASSELLO STEEL DRYFIX®  10

Per destinazioni d'uso particolari sottoposte al controllo dei vigili del fuoco, è possibile sostituire il pannello KLIMA AIR con
un pannello incombustibile, tipo lana di roccia, installabile sempre con KERAKLIMA ECO GRANELLO. In presenza di grandi
superfici da ripristinare si valuti la possibilità di ancorare i pannelli in lana di roccia con TASSELLO AVVITABILE ACCIAIO.
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FASI OPERATIVE

PARTICOLARI CONNESSIONI PERIMETRALI

STESURA DI UNA PRIMA MANO DI GEOCALCE®  MULTIUSO, GARANTENDO SUL SUPPORTO UNA QUANTITÀ DI MATERIALE
SUFFICIENTE (SPESSORE PRIMO STRATO CIRCA 3-5 mm) PER APPLICARE ED INGLOBARE LA RETE DI RINFORZO

ASPORTAZIONE COMPLETA DI INTONACI E VECCHIE PITTURE E DI EVENTUALI PORZIONI DI CARTELLE DI
LATERIZIO DANNEGGIATE O IN PROCINTO DI IMMINENTE ROTTURA
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