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N.B. Dimensionamento indicativo da verificare in fase esecutiva a cura
dell'lmpresa Esecutrice in funzione della scheda tecnica dell'attrezzatura proposta
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N.B. Dimensionamento indicativo da verificare in fase esecutiva a cura
dell'lmpresa Esecutrice in funzione della scheda tecnica dell'attrezzatura proposta
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PENSILINE

TIPOLOGIA 1
PENSILINA SU TERRENO

FASI DI LAVORO:

N o o ko n A

Smantellamento pensilina esistente

Pulizia e livellamento del terreno

Scavi per realizzazione di struttura di sostegno
Getto di pulizia magrone

Reaizzazione di plinti e canalizzazioni
Realizzazione di massetto

Montaggio nuova pensilina

TIPOLOGIA 2
PENSILINA SU ASFALTO

FASI DI LAVORO:

Smantellamento pensilina esistente

Scarifica di asfalto

Pulizia e livellamento del terreno

Scavi per realizzazione di struttura di sostegno
Getto di pulizia magrone

Reaizzazione di plinti e canalizzazioni

Realizzazione di massetto

Realizzazione di asfalto raccordato all'esistente

© © N o g 20 b

Montaggio nuova pensilina

7

TIPOLOGIA 3

LI 1111

3 IO

PENSILINA SU MARCIAPIEDE

FASI DI LAVORO:

© ® N O o s W

Smantellamento pensilina esistente
Demolizione di marciapiede, cordolo e/o
autobloccanti

Pulizia e livellamento del terreno

Scavi per realizzazione di struttura di sostegno
Getto di pulizia magrone

Reaizzazione di plinti e canalizzazioni

Posa di nuovo cordolo

Realizzazione di massetto

Realizzazione di nuovo marciapiede e/o

autobloccanti su letto di sabbia

10.Montaggio nuova pensilina

TIPOLOGIA 1
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N.B. Dimensionamento indicativo da verificare in fase esecutiva a cura
dell'lmpresa Esecutrice in funzione della scheda tecnica della pensilina proposta
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PARTICOLARE TIPOLOGIA
TUBAZIONI INTERRATE
PARALLELISMI TRA CAVI DI ENERGIA

E CAVI DI TELECOMUNICAZIONE

Cassetta in acciagio
inox o zincato
con spessore > 2mm

¥ ¥ ¥ ¥y

PARTICOLARE TIPOLOGIA
TUBAZIONI INTERRATE

IL CAVO DI ENERGIA DEVE ESSERE
AD ALMENO 0.5m DALLA TUBAZIONE

METALLICA DI ALTRO SERVIZIO

Tubazione metallica

Y ¥ %

20.5m

Cavo di energia

PARTICOLARE TIPOLOGIA
TUBAZIONI INTERRATE

INCROCIO TRA CAVI DI ENERGIA
E CAVI DI TELECOMUNICAZIONE

Cavo di telecomunicazione
$ ¥ ¥ 4 ¢

. Cavi di_energia

PARTICOLARE SEZIONE TIPO

piano di calpestio
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cavo energia
letto di sabbia

Se il cavo di energia dista dalla tubazione
metallica meno di 0,5 m,
occorre un elemento separatore non metallico
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nl Tubazione metallica Negli incroci sard necessario prevedere una incamiciatura in PVC

rigido pari @ 100cm a monte e a valle.
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CARATTERISTICHE POZZETTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Chiusino tipo in ghisa sferoidale prodotto secondo I'ultima
edizione delle norme UNI EN 124 da azienda certificata ISO
9001—classe di carrabilitd B125—costuito da:

TELAIO:

di forr.na quadrata sia alla base che alla sommitd dim.

ILLUMINAZIONE
PUBBLICA

esterne alla base di appoggi mm530x500, luce netta
mm400x400,altezza mm75— peso kg 11

COPERCHIO:

di forma quadrata— dim. mm438x438—-peso kg 16
GRIGLIE:

Le griglie devono essere fabbricate in:

— ghisa a grafite sferoidale

Il riempimento dei chiusini pud essere realizzato con
calcestruzzo oppure con altro materiale adeguato.
MARCATURE OBBLIGATORIE:

Tutti i coperchi ed i telai devono riportare:

a) la sigla EN 124;

b) la classe di resistenzo;

c) il marchio del produttore ed il luogo di fabbricazione in
codice;

d) il marchio di un ente di certificazione terzo.

PARTICOLARE SCAVO TUBAZIONI

piano di calpestio

20 cm sotto i parcheggi e

di cls RCK 200 variabile:

S

Q
\¢

7

sotto la strada

Q

$

Tubazione PVC #1265 mm
(polifora) CAVI ENERGIA

Q

X
&

KLLK
I
KK

&

Letto di sabbia 7/8 ¢cm
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FONDAZIONE PALO E POZZETTO DI
COLLEGAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Carreggiata

Banchina

Distanza di rispetto dei centri luminosi dalle linee in cavo (<=1000V)
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