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SCALA
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PRESCRIZIONT MATERIALI
CALCESTRUZZO FONDAZIONI CLASSE €25/30 XCi
CALCESTRUZZO STRUTTURE DI ELEVAZIONE CLASSE €25/30 XC2
CALCESTRUZZO PER MAGRO CLASSE C8/10
ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO B 450 C
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Interventa privo di
rilevanza sismica
) DGR 2272-2016

Punto A2.1.c
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H. Max 200 cm
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SEZIONE TIPO GABBIONATA

SEZIONE TIPO — FONDAZIONE

Barre long. ¢ 12 mm
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Staffa ¢ 8 mm — passo 25 cm

Intervento privo di
rilevanza sismica
DGR 2272-2016
Punto A2.1.a
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SEZIONE TIPO MURETTO LOFFEL

Intervento privo di
rilevanza sismica

DGR 2272-2016

Punto A.2.1.c
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H. Max 224 cm

Staffa 8 8 mm — passo 25 cm
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SEZIONE TIPO — FONDAZIONE
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SEZIONE TIPO BLOCCHI PREFABBRICATI

80



AutoCAD SHX Text
PRESCRIZIONI MATERIALI

AutoCAD SHX Text
CALCESTRUZZO FONDAZIONI                                  CLASSE C25/30 XC1

AutoCAD SHX Text
CALCESTRUZZO STRUTTURE DI ELEVAZIONE                     CLASSE C25/30 XC2

AutoCAD SHX Text
CALCESTRUZZO PER MAGRO                                  CLASSE C8/10

AutoCAD SHX Text
ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO                              B 450 C

AutoCAD SHX Text
Intervento privo di rilevanza sismica  DGR 2272-2016  Punto A.2.1.c

AutoCAD SHX Text
SEZIONE TIPO - FONDAZIONE

AutoCAD SHX Text
Barre long.   12 mm

AutoCAD SHX Text
Staffa   8 mm - passo 25 cm

AutoCAD SHX Text
Intervento privo di rilevanza sismica  DGR 2272-2016  Punto A.2.1.a

AutoCAD SHX Text
Intervento privo di rilevanza sismica  DGR 2272-2016  Punto A.2.1.c

AutoCAD SHX Text
SEZIONE TIPO - FONDAZIONE

AutoCAD SHX Text
Barre long.   12 mm

AutoCAD SHX Text
Staffa   8 mm - passo 25 cm


	Sheets and Views
	Model


