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PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DI VITTORIO
E COSTRUZIONE DI NUOVI PERCORSI CICLOPEDONALI
3° STRALCIO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
IL RESPONSABILE

TEAM DI PROGETTAZIONE:

TAVOLA:

PARTICOLARI ESECUTIVI PERCORSI

Scala 1:
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SOLETTA ARMATA IN CLS RCK 300 CON RETE
ELETTROSALDATA DIAM.6 mm A MAGLIA 20X20

CORDOLO IN GRANITO

TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
0-6 SPESSORE 3 CM

SOTTOFONDAZIONE IN STABILIZZATO SPESSORE
FINITO CM 25

ASFALTO

MARCIAPIEDE CENTRO PIAZZA

STABILIZZATO

TUBO IN PVC DIAM 125MM
S L CLs CADITOIA IN GHISA CONCAVA 50X50 _w_ﬂm_,\ﬁ_uw_w__ﬂ_/o\__._mjrmzm PN 16 7 7 7 _/r_t 7
GHIAIA PER PACCIAMATURA — —-—0.50 m 00
CONDOTTA IDRICA J— 1= — meﬂwﬂ%oﬂm_ﬂu_wwﬂ@wNwﬁzoAw_w_/_\,_\__ﬁmm_s_s TAPPETO DI USURA FORMATO DA CONGLOMERATO
7 7 7 7 _ _ _ _ _ _ _ _ — 7 7 TERRENO ESISTENTE __w___“x_,ﬁ\w_mm,m\_o 0-12 MODIFICATO SOFT SPESSORE

CONDOTTA FOGNARIA - l_ % 7 7 7 7

CONDOTTA ELETTRICA

CONDOTTA PRINCIPALE DIAM 160MM
CON RACCORDO A POZZETTO DIAM 125MM

POZZETTO CON FONDO SIFONATO
DIMENSIONI 50X50X50




