COMUNE DI ZOLA PREDOSA

PROVINCIA DI BOLOGNA

ANNO 2017

UFFICIO TECNICO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DI VITTORIO
E COSTRUZIONE DI NUOVI PERCORSI CICLOPEDONALI
3° STRALCIO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
IL RESPONSABILE

PARTICOLARI ESECUTIVI IMPIANTI

TEAM DI PROGETTAZIONE:

TAVOLA:
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LEGENDA:
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CORDOLO IN GRANITO

ASFALTO

SEZIONE RACCOLTA ACQUE METEORICHE

PARTICOLARE RACCOLTA ACQUE METEORICHE

PARTICOLARE ILLUMINAZIONE PISTA CICLABILE
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¢¢¢¢¢¢¢ CADITOIA IN GHISA CONCAVA 50X50
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GHIAIA PER PACCIAMATURA

CONDOTTA IDRICA

——  CONDOTTA FOGNARIA

CONDOTTA ELETTRICA

DIMENSIONI 50X50X50

TUBO IN PVC DIAM 125MM

TUBO IN POLIETILENE PN 16

DIAM 32 MM

I

\nMOZ_uO._.._ﬁ PRINCIPALE DIAM 160MM
POZZETTO CON FONDO SIFONATO CON RACCORDO A POZZETTO DIAM 125MM

DISTANZA DAL CORDOLO

CLS DI POSA E RINFIANCO

CADITOIA IN GHISA CONCAVA 50X50

LEGENDA

(D Armatura IP54 in doppio isolamento
@ Palo cilindrico diam. 102 h 5.5 totale
B Collare in calcestruzzo

() Riempimento con sabbia costipata
@._.:wn in PVC o in calcestruzzo

@® di

in
(@ corda nuda in rame 1635
(& Foro di drenaggio

@ Morsetto a compressione
(@) Picchetto in acclalo zincato
QD cavo con guaina tipo FG7R
G2 cavo tipo NOZV-K




