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—STRUTTURE:
1° SOLAIO IN LEGNO LAMELLARE (LOCALI TECNICI UTA) E SOLAIO COPERTURA
PIANTE
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CARATTERISTICHE MATERIALI

CALCESTRUZZO COPRIFERRO

C12 /15 -MAGRONE FONDAZIONi = cm. 3,0
C25/30 -FONDAZIONI E PILASTRI PILASTRI = cm. 3.0
CLASSE di ESPOSIZIONE TRAVI = cm. 3,0

XC2 (2a) per strutture di |
fondazione

XC2 (2a) per strutture in

elevazione

CLASSE DI CONSISTENZA: S3/S4

DIMENSIONE MAX. INERTI: 32mm

PIEGATURA FERRI
STAFFE a 45°

MURATURA in BLOCCHI di POROTON

ACCIAIO PER MURATURA ARMATA (tipo Poroton P80OMA o eq)
- (% FORATURA < 45%)

fbk = 50 Kg/mm?

MALTA tipo M5

BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

B450C (Fe B 44K)

CONTROLLATO IN STABILIMENTO CON
TENSIONI CARATTERISTICHE:

A SNERVAMENTO fyk= 450 N/mm?
(= 4400 daN/cm?)
DI ROTTURA ftk= 5400 N/mm?
(= 5500 daN/cm?)

TRAVI LEGNO LAMELLARE
TIPO GL 24H

RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE: R60

LEGENDA

@ NUMERAZIONE PILASTRI IN C.A. :

PILASTRO in C.A. che Sl FERMA SOTTO ALLE TRAV

PILASTRO in C.A. che PROSEGUE SOPRA ALLE TRAV

? ASSI di TRACCIAMENTO

_ | TRAVE PRNCIPALE L.L.20/44 GL 24H

_ | TRAVE PARETE X-LAM 240mm

pianta COPERTURA
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pianta PRIMO SOLAIO
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Trave principale

L.L. 20/44 GL24h

S202

18/36 GL24h
i=70cm

CARATTERISTICHE SOLA|
SOLAIO TIPO 1-COPERTURA-SOLAIO LIGNEO
~ PESO PROPRIO SOLAIO : 60Kg/m2
-~ | CARICO PERMANENTE: 45Kg/m2
CARICO ACCIDENTALE: 150Kg,/m2

SOLAIO TIPO 2-PRIMO SOLAIO-SOLAIO LIGNEO CON SOLETTA IN C.A.

et PESO PROPRIO SOLAIO : 180Kg/m2
<~ | CARICO PERMANENTE: 350Kg/m2
CARICO ACCIDENTALE: 50Kg/m2
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