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Caso 1 - dett. A- prospetto

SCALA 1:25

CARATTERISTICHE MATERIALI
CALCESTRUZZO

C12 /15 -MAGRONE

C25 / 30 -FONDAZIONI E PILASTRI
CLASSE di ESPOSIZIONE

XC2 (2a) per strutture di
fondazione

XC2 (2a) per strutture in
elevazione

CLASSE DI CONSISTENZA: S3/S4
DIMENSIONE MAX. INERTI: 32mm

COPRIFERRO
FONDAZIONi = cm. 3,0
PILASTRI = cm. 3.0
TRAVI = cm. 3,0

PIEGATURA FERRI
STAFFE a 45°

MURATURA in BLOCCHI di POROTON

CONTROLLATO IN STABILIMENTO CON
TENSIONI CARATTERISTICHE:

A SNERVAMENTO fyk=450 N/mm?

(= 4400 daN/cm?)
DI ROTTURA ftk= 5400 N/mm?

(= 5500 daN/cm?)

MALTA tipo M5

TRAVI LEGNO LAMELLARE
TIPO GL 24H

ACCIAIO PER MURATURA ARMATA (tipo Poroton PS8OOMA o eq)
(% FORATURA < 45%)

BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA fok = 50 Kg/mm?

B 450C (Fe B 44K)

RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE: R60

LEGENDA FONDAZIONI

TRAVE ROVESCIA DI FONDAZIONE

CORDOLO DI FONDAZIONE

@

NUMERAZIONE PILASTRI IN C.A. :

PILASTRO in C.A. che PROSEGUE OLTRE il SOLAIO

? ASS| di TRACCIAMENTO

300

200

1916 *—

L= 220
M

50

CORDOLO 20X44cm

LEGNO LAMELLARE
GL24H

15, 25

1616
= 300

50

PILASTRINO ARMATO
| CON 1 BARRA
F DIAM.16mm

BLOCCHI
- POROTON 800MA

50

50

70

<< TRAVE
DI FONDAZIONE

Caso 1 - deft. A- sezione muratura
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PILASTRINO ARMATO
CON 1 BARRA
50 50 DIAM.16mm
POROTON SOOMA
O L ]
3 ] B N
1

- TRALICCIO METALLICO TIPO
"MURFOR"REALIZZATO CON
BARRE®S, ZINCATE A CALDO
INSERITO NEI LETTI DI MALTA

TRALICCIO METALLICO TIPO
"MURFOR"REALIZZATO CON

BARRE®S5, ZINCATE A CALDO

TRALICCIO METALLICO TIPO

"MURFOR"REALIZZATO CON
#5, SALDATE E ZINCATE A

BARRE

Caso 1 - dett.B- prospetto

SCALA 1:25

CORDOLO 20X44cm

Caso 1 - deft.B- sez.2

SCALA 1:25

LEGNO LAMELLARE
GL24H
b FISSATO ALLA TRAVE LIGNEA
2 PER COLLEGAMENTO MURATURA TN SEo D LAMELLARE
o o AL CORDOLO LIGNEO . 44om
L || PROFILO A "C" SP.6mm | | BARRA DIAM.14mm
5 PER COLLEGAMENTO MURATURA — | "FISSATO ALLA TRAVE LIGNEA
AL CORDOLO LIGNEO PER COLLEGAMENTO MURATURA
| | 1 AL CORDOLO LIGNEO
1916 BARRE ¢8 PROFILO A "C" SP.6mm
= 300 | 7 ANNEGATE NEL GETTO PER COLLEGAMENTO MURATURA
I L=40cm, AL CORDOLO LIGNEO
SALDATE AL TRALICCIO — BLOCCHI
. METALLICO POROTON 800MA
= PILASTRINO ARMATO el o2
CON 1 BARRA S
o DIAM.16mm
109, 30
0 BLOCCHI
POROTON BOOMA
5ﬁ_\_ Y
S— TRALICCIO METALLICO TIPO -
"MURFOR"REALIZZATO CON L s
BARRE®5, ZINCATE A CALDO "G
INSERITO NEI LETT DI MALTA PER. GOLLEGAMENTO' MURATURA
8 AL CORDOLO LIGNEO
. TRAVE
DI FONDAZIONE
20 14 v
1916
L= 220

Caso 1 - deftt. B- sez. 1
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BARRE ¢8

ANNEGATE NEL GETTO

L=40cm, PILASTRINO ARMATO

SALDATE AL TRALICCIO CON 1 BARRA

METALLICO DIAM.16mm

50 BLOCCHI
POROTON 800MA
NI R VO EN A 1%
, 410 i

24y

TRALICCIO METALLICO TIPO
PILASTRO IN C.A. "MURFOR"REALIZZATO CON
CALDO BARRE®5, ZINCATE A CALDO
INSERITO NEI LETTI DI MALTA
cordolo in c.a. 20x30cm
Caso 2 - dett.C- prospetto Caso 2 - dett.A- prospetlto PROSPETTOFILO 4 trave legno lamellare GL 24H
SCALA 1:25 SCALA 1:25 pilastrini di irrigidimento
ricavati nella muratura
TRAVE
LEGNO LAMELLARE
GL24H
CORDOLO 20X44cm
LEGNO LAMELLARE ‘
\\\\\ CORDOLO IN C.A. \\\\\ GL24H |
= 2 BARRE 914 30x20cm H ,
< T L=50cm »
- 1616 : Ly " 7
BARRE ¢8 - )77 7 2 .
ANNEGATE NEL GETTO 300 .- . .
L=40cm, FINESTRA 17777775777/ 7 /i ;. %)
SALDATE AL TRALICCIO T NEL TAMPONAMENTO . \ DETT.D
METALLICO
(@]
[Te)
m PILASTRINO ARMATO Inserimento di tralicci metallici orizzontali all'interno
2o v— CON 1 BARRA dei letti di malta della muratura a distanza massima
DIAM.16mm ) . ) o
10, 30 50cm (un elemento ogni due corsi di blocchi, | tralicci
40 BLOCCHI = BLOCCHI devono essere collegati ai pilastri attraverso barre
POROTON 800MA POROTON 800MA .
annegate nel getto (vedi dett. A)
%% IR TRALICCIO METALLICO TIPO F TRALICCIO METALLICO TIPO
“"MURFOR"REALIZZATO CON . "MURFOR"REALIZZATO CON
BARRE®5, ZINCATE A CALDO BARRE®5, ZINCATE A CALDO . .y
INSERITO NEI LETTI DI MALTA ? INSERITO NEI LETTI DI MALTA Schema tipico cordolo fili 1,4,5,14,17,18
S - SCALA 1:25
s - — &W
774 TRAVE <2~ TRAVE \&o\
DI FONDAZIONE DI FONDAZIONE o \/
1916 ¥ “Nw“
L= 220 3 -
[ 20
7 M

Caso 2 - deft. C-sez. 1

SCALA 1:25

BARRE 98

Caso 1 - deft. A- sezione muratura
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VARIABILE

PILASTRINO ARMATO

50
% n
barre 2014 o -
L= 50cm \%
314
variabile
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TRAVE IN C.A.
30X34cm
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DI SICUREZZA

DETT. A - Prospetto1 DETT. B - Prospetto 1
scala 1:10 TRAVE IN C.A. scala 1:10
30X34cm
300 HIT-HY 200-A + 60 mm_»w_._mmqm METALLICO
. 50 s /HIT-V (8.8)4 M16 2% HEA 140
It mm. T mmS HEA 140 o€ e
+— S235 £ . o E
, QE TIIII1T] E
| o|¢ 7 ﬁ .
N m m m Te]
SE W —|E G ” Bl &
M| E , ole =
Q€ A m | ©|E
Jle 40 40 NE
mm: MM \_LAMIERA PIEGATA 235
PIASTRA DI 80
HIT-HY 200-A + ?7% IRRIGIDIMENTO mm. m“u m_.__cmcmw *60
DI SICUREZZA PIASTRA TIPO1
300x300x15mm.
Prospetto 2 DETT. B - Pianta
. 300 Y
scala 1:10 . ! scala 1:10
= 220 . EA 140 HEA 140 LAMIERA PIEGATA 235
<g olg 7 DI CHIUSURA
Mg Fg 4 FORI ¢ 18 s235 SP.6mm—145*60mm
e &/ PIASTRA 80x80x6mm
A 1 T/ | H=80mm
DlE SIE A4 .
, Y
e e :{\O - .@. D G W = 1S g
(@]
e e -, L
N :
— - ,// .F - w m
J€ ,80,/140 480 ,\  PIASTRA TIPO! 10 10
mm./ mm. 'm 300x300x15mm. mm.T * Tmm.
PIASTRA DI HIT-HY 200-A + 80
IRRIGIDIMENTO HIT-V (8.8)4 M16 .
SP.15mm.

Prospetto trave filo 5

SCALA 1:50
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Prospetto trave filo 14

SCALA 1:50
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CHlEa | ®0)
X T+364 3“6
30 0
9 Wam: 2ot q 9 W_mm: 2ok q
9 3916 564 q 9 3916 564 q
L= 614 L= 614
sez. tipica trave in c.a. filo 5
scala 1:25
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PER 35" DAGLI APPOGGI

sez. tipica trave in c.a. filo 14

scala 1:25
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+3.64 — o
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HEA 140
Lo [L3+3916
%l_ ST. 168/10" ST. 198/5"
&
24
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L= 124 L= 124

PER 35" DAGLI APPOGGI
3+
L=
CON 1 BARRA o
50 50 DIAM.16mm —!
ANNEGATE NEL GETTO BLOCCHI sez. cordolo ,
L=40cm, ST. 1810/15"
SALDATE AL TRALICCIO g ocCHI 3 1 PNIAN S\ ZIN | POROTON 800MA = “ S L= 9% /
METALLICO .
POROTON B300MA A TRALICCIO METALLICO TIPO
\ - o4 "MURFOR"REALIZZATO CON 6014
INJZRNP2) Nz * BARRE®5, ZINCATE A CALDO TRAVE LEGNO LAMELLARE
S GL 24H, SEZ 20x44em |I[* . ] S
0 2t TRALICCIO METALLICO TIPO wﬁ/\/\/ TRALICCIO METALLICO TIPO
PILASTRO IN C.A. "MURFOR"REALIZZATO CON "MURFOR"REALIZZATO CON BARRE TRy
BARRE®5, ZINCATE A CALDO 5, SALDATE E ZINCATE A CALDO ol %
INSERITO NEI LETTI DI MALTA Sar 20 4151




