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Serramenti esterni

Note: - | serramenti esterni sono stati rappresentati visti dall'interno del fabbricato.

Ove non diversamente specificato i serramenti presenteranno le seguenti caratteristiche:

- Telaio in PVC a taglio termico (min. 5 camere) rinforzato con tubolari in acciaio, (Uf < 1.3 W/mqgK),
colore a scelta DL;

- Vetratura 4/4.2-16 argon90%-4/4.1 BE (Ug = 1 W/mqgK), abbattimento acustico >= 39 dB;

- Uw <=1.4 W/mqgK;

- Falsi telai in PVC a Taglio termico;

- Maniglie in acciaio satinato (finitura a scelta DL) arrotondate, antinfortunistiche.

N.B.: Tutti i serramenti esterni dotati di cassonetto saranno montati su elemento monoblocco
isolante, adatto per applicazioni su sistemi a cappotto, atto alla riduzione dei ponti termici, tipo
ALPAC Presystem SPC 8-1, con cassonetto coibentato tipo "M30 H30" e con spalla coibentata
tipo THERMO MAX sp. 85 mm e sottobancale, completo di rullo ed avvolgibile con stecche in
alluminio coibentato tipo A20 (Alpac) o equivalenti

Misura Nominale
7.8x3% mm

Peso per m* |
kg 2.7 S
Dimensioni massime -

di utilizzo

L=2300 x H=2600 max [ ]

Avvolgibile A20

luce architettonica

H luce + H cassonetto +1Smm

i H:
20 ; a | Luce blocco L2 ; 20
| L + 210 mm M30 H30
Elemento monoblocco isolante Cassonetto ooibentato M30

Serramenti senza oscuramento

Serramenti con oscuramento esterno
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POSIZIONE PROSPETTO CARATTERISTICHE SPECIFICHE
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POSIZIONE PROSPETTO CARATTERISTICHE SPECIFICHE
@ @ - cassonetto con avvolgibile
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POSIZIONE PROSPETTO CARATTERISTICHE SPECIFICHE
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POSIZIONE PROSPETTO CARATTERISTICHE SPECIFICHE

- cassonetto con avvolgibile.
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POSIZIONE

PROSPETTO

CARATTERISTICHE SPECIFICHE

tot. 2
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-2 parti mobili simmetriche,

-serratura tipo Yale a piu punti di chiusura,
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-maniglioni antipanico.
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-2 parti mobili asimmetriche,

-serratura tipo Yale a piu punti di chiusura,
-maniglia esterna arrotondata
antinfortunistica,

-fermaporta,

-maniglioni antipanico.
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-2 parti mobili asimmetriche,

-serratura tipo Yale a piu punti di chiusura,
-maniglia esterna arrotondata
antinfortunistica,

-fermaporta,

-maniglioni antipanico.
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POSIZIONE

PROSPETTO

CARATTERISTICHE SPECIFICHE

tot. 1
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-Serratura tipo Yale a piu punti di chiusura,
-maniglia esterna arrotondata
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-Serratura tipo Yale a piu punti di chiusura,
-maniglia esterna arrotondata
antinfortunistica,
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-Porta in ferro zincato e verniciato a 2 ante
cieche

-Anta semifissa con fermaporte superiore ed
inferiore

-Sopraluce per aerazione permanente con
lamelle orizzontali e rete anti-insetto
-Maniglia e serratura a 3 mandate colore a
scelta D.L.

-Falso telaio in acciaio zincato a murare
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POSIZIONE

PROSPETTO

CARATTERISTICHE SPECIFICHE
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POSIZIONE PROSPETTO CARATTERISTICHE SPECIFICHE

- PVC rinforzato, con lamelle in parte

orientabili, sp. min di telaio: 5mm ;
@ - maniglia esterna con serratura;
-anta a battente + anta semifissa con

chiavistelli di fissaggio;
-pannelli coibentati ciechi interni sp.2 cm
(poliuretano espanso rivestito in PVC )
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- PVC rinforzato, con lamelle in parte
orientabili, sp. min di telaio: 5mm ;

- maniglia esterna con serratura;
-anta a battente + anta semifissa con
chiavistelli di fissaggio;
-pannelli coibentati ciechi interni sp.2 cm
(poliuretano espanso rivestito in PVC )
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POSIZIONE

PROSPETTO

CARATTERISTICHE SPECIFICHE

tot. 1

- PVC rinforzato, con lamelle in parte
orientabili, sp. min di telaio: 5mm ;

- maniglia esterna con serratura;

-anta a battente + anta semifissa con
chiavistelli di fissaggio;

-pannelli coibentati ciechi interni sp.2 cm
(poliuretano espanso rivestito in PVC )

Ingombro canale UTA con porzioni a

2.65
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+—0.90 —4—=090 —+ W%
$ 1.80 $
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lamelle orientabili

tot. 1

2.05
1.66
]

1.68

- PVC rinforzato, con lamelle in parte
orientabili, sp. min di telaio: 5mm ;

- maniglia esterna con serratura;

-anta a battente + anta semifissa con
chiavistelli di fissaggio;

-pannelli coibentati ciechi interni sp.2 cm
(poliuretano espanso rivestito in PVC )

Ingombro canale UTA con porzioni a

L PF.int

+— 1090 0.90 7
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-

-+

VISTA DALL'ESTERNO

lamelle orientabili




SERRAMENTIA TETTO 11

POSIZIONE PROSPETTO CARATTERISTICHE SPECIFICHE

-finestra a tetto in legno tipo VELUX PK25
196328 L

-motorizzata (compreso telecomando);
-tapparella in alluminio motorizzata;
@ @ -vetro temperato esterno, camera,

stratificato interno 3+3/1;

-chiusura automatica in caso di pioggia.

5))_ // iiiiiii j\\
o N |
-+
+—094 —+
tot. 7
-finestra a tetto in legno tipo VELUX PK25
o equivalenti;
-motorizzata (compreso telecomando);
-tapparella in alluminio e tenda interna
filtrante a rullo motorizzate;
-vetro temperato esterno, camera,
stratificato interno 3+3/1;
-chiusura automatica in caso di pioggia.
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o N |
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Serramenti interni

Note: - | serramenti interni sono stati rappresentati visti dall'esterno del locale cui
danno accesso.

Ove non diversamente specificato i serramenti presenteranno le seguenti caratteristiche:

- Telaio in legno;

- ante tamburate a nido d'ape con perimetro in legno massello rivestite in laminato plastico
ad alto spessore, tinta unita (a scelta DL);

- cerniere a scomparsa;

- maniglie e placche in acciaio satinato (finitura a scelta DL) arrotondate antinfortunistiche;
- compreso cassamatta/controtelaio in legno, cornici, guarnizione di tenuta, coprifili ;

- serrature con chiave.

12
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POSIZIONE PROSPETTO CARATTERISTICHE SPECIFICHE
-2 parti mobili asimmetriche con maniglioni
antipanico;
o |
o \L=Q||]n==f====4,
1 1 ___ PF.int.
—o0—+ 777
+——min 1.20 —+¢
tot. 2
-Porta REI60 in ferro;
-finitura con impiallacciatura in legno a
scelta della D.L.;
-1 anta cieca;
I ! N -Maniglia.
e
i 3
i PF. int.
tot. 3 090 — 77

tot. 8

+—120—

vetro
fisso

1+0.70 —4—1.00 ——+

1.70

PF. inf,
.

- Telaio fisso in PVC, profili arrotondati,
coprifili, vetro stratificato di sicurezza:

3/3.2.
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POSIZIONE PROSPETTO CARATTERISTICHE SPECIFICHE
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-finitura con impiallacciatura in legno a
— 4+ scelta della D.L.;
- -1 anta cieca;

-Maniglia.
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POSIZIONE PROSPETTO CARATTERISTICHE SPECIFICHE
-2 parti mobili asimmetriche con maniglioni
antipanico;

- parte vetrata con vetro stratificato di
. - sicurezza 3/3.2
‘® ‘@ desot [ ]
o} 1
178 1
Ny !
= 1
o 1
@ 48| | |2
SRS ) )
\L,,,,,,]r,fg \J‘,,J/
T ||
g | L PF.int.
+—0.90 —+ m/ 7
+——min 1.20 —+
tot. 6
-2 parti mobili asimmetriche con maniglioni
antipanico;
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per senso di apertura vedi in
pianta e verificare con DL

- parte vetrata con vetro stratificato di
sicurezza 3/3.2
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POSIZIONE PROSPETTO CARATTERISTICHE SPECIFICHE

-Porta REI60 in ferro;
-finitura con impiallacciatura in legno a
scelta della D.L.;
-1 anta cieca;
‘@ S~ -Maniglia.
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POSIZIONE

PROSPETTO

CARATTERISTICHE SPECIFICHE

tot. 1

4.00

fisso

fisso

fisso

fisso

fisso

fisso

2.10

fisso

fisso

1.80

—

2.09

—

-PVC rinforzato

- 4 parti mobili simmetriche con maniglione
antipanico;

-7 parti fisse;

-vetri di sicurezza 4+4 PVB 0,72

—

2.09
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1.80

-

1.88
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POSIZIONE

PROSPETTO

CARATTERISTICHE SPECIFICHE

tot. 1
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PARETE MANOVRABILE (tipo ODDICINI MAX PARETE 47 dB)

Parete manovrabile composta da elementi indipendenti, con guida in estruso di
alluminio fissata alla trave superiore in legno, senza guida a pavimento. Singoli
elementi costituiti da profili metallici rivestiti con pannelli in agglomerato di legno di
16-18 mm con finitura in laminato plastico, colore a scelta DL, spessore parete
106-110 mm.

Soglie mobili e guarnizioni morbide di tenuta. Isolamento acustico >47 dB
Reazione al fuoco classe 1 (UNI 9174).

Classe B,S1 -d0 (EN 13501-1).
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Particolare attacco del pannello
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POSIZIONE

PROSPETTO

CARATTERISTICHE SPECIFICHE

NG

TRAVE DI COLMO

PARETE MANOVRABILE (tipo ODDICINI MAX PARETE 47 dB)

Parete manovrabile composta da elementi indipendenti, con guida in estruso di
alluminio fissata alla trave superiore in legno, senza guida a pavimento. Singoli
elementi costituiti da profili metallici rivestiti con pannelli in agglomerato di legno di
16-18 mm con finitura in laminato plastico, colore a scelta DL, spessore parete

106-110 mm.

Soglie mobili e guarnizioni morbide di tenuta. Isolamento acustico >47 dB
Reazione al fuoco classe 1 (UNI 9174).

2.36

TRAVE IN LEGNO LL GL24H 20x44

2.70

-

t 0.94 0.84 —+—0.84 —¢t
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+ 084 + 084 ¢ 0.87
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712

L

tot. 1

—
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PILASTRO

5.22

< 3

—

Classe B,S1 - d0 (EN 13501-1).

501

P.F.+175.00

250

TRAVE _Jﬁ LEGNO LL GL24H 20x44
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POSIZIONE

PROSPETTO

CARATTERISTICHE SPECIFICHE

tot. 1

2.50

-
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5.02

-
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PARETE MANOVRABILE (tipo ODDICINI MAX PARETE 47 dB)

Parete manovrabile composta da elementi indipendenti, con guida in estruso di
alluminio fissata alla trave superiore in legno, senza guida a pavimento. Singoli
elementi costituiti da profili metallici rivestiti con pannelli in agglomerato di legno di
16-18 mm con finitura in laminato plastico, colore a scelta DL, spessore parete
106-110 mm.

Soglie mobili e guarnizioni morbide di tenuta. Isolamento acustico >47 dB
Reazione al fuoco classe 1 (UNI 9174).

Classe B,S1 - d0 (EN 13501-1).
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Particolare attacco del pannello
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POSIZIONE

PROSPETTO

CARATTERISTICHE SPECIFICHE

€&

PARETE MANOVRABILE (tipo ODDICINI MAX PARETE 47 dB)

Parete manovrabile composta da elementi indipendenti, con guida in estruso di
alluminio fissata alla trave superiore in legno, senza guida a pavimento. Singoli
elementi costituiti da profili metallici rivestiti con pannelli in agglomerato di legno di
16-18 mm con finitura in laminato plastico, colore a scelta DL, spessore parete
106-110 mm.

Soglie mobili e guarnizioni morbide di tenuta. Isolamento acustico >47 dB
Reazione al fuoco classe 1 (UNI 9174).

Classe B,S1 - d0 (EN 13501-1).
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