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1. CONTENUTO DEL DOCUMENTO

Questo documento contiene:
- la relazione sulla valutazione dei rischi doaltiulmine;
- la scelta delle misure di protezione da adotaeenecessarie.

2. NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO
Questo documento e stato elaborato con riferimaltecseguenti norme:

- CEI EN 62305-1
"Protezione contro i fulmini. Parte 1: Principingeali”
Febbraio 2013;

- CEI EN 62305-2
"Protezione contro i fulmini. Parte 2: Valutazioshd rischio”
Febbraio 2013;

- CEI EN 62305-3

"Protezione contro i fulmini. Parte 3: Danno metieralle strutture e pericolo per le
persone"

Febbraio 2013;

- CEI EN 62305-4
"Protezione contro i fulmini. Parte 4: Impiantettici ed elettronici nelle strutture”
Febbraio 2013;

- CEI 81-29
"Linee guida per I'applicazione delle norme CEI &805"
Febbraio 2014;

- CEI 81-30

"Protezione contro i fulmini. Reti di localizzan® fulmini (LLS).

Linee guida per I'impiego di sistemi LLS per lividuazione dei valori di Ng (Norma CEl
EN 62305-2)"

Febbraio 2014.
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3. INDIVIDUAZIONE DELLA STRUTTURA DA PROTEGGERE

L'individuazione della struttura da proteggere seagiale per definire le dimensioni e le
caratteristiche da utilizzare per la valutaziondéatea di raccolta.

La struttura che si vuole proteggere coincide aomtero edificio a sé stante, fisicamente separato
da altre costruzioni.

Pertanto, ai sensi dell'art. A.2.2 della norma ENI62305-2, le dimensioni e le caratteristiche
della struttura da considerare sono quelle ddiiialistesso.

4. DATI INIZIALI
4.1 Densita annua di fulmini a terra

La densita annua di fulmini a terra al kilometr@adtato nella posizione in cui € ubicata la strattur
(in proposito vedere l'allegato "Valore di Ng")|era

Ng= 1,13 fulmini/anno km?
4.2 Dati relativi alla struttura
La pianta della struttura € riportata nel diseghitegato Disegno della struttura
La destinazione d'uso prevalente della struttusz@astico
In relazione anche alla sua destinazione d’usstridtura puo essere soggetta a:
- perdita di vite umane
In accordo con la norma CEI EN 62305-2 per valutargecessita della protezione contro il
fulmine, deve pertanto essere calcolato:
- rischio R1;
Le valutazioni di natura economica, volte ad a@rerta convenienza dell’adozione delle misure di
protezione, non sono state condotte perché espreasanon richieste dal Committente.
4.3 Dati relativi alle linee elettriche esterne
La struttura é servita dalle seguenti linee elditi
- Linea di energia: Linea elettrica

- Linea di segnale: Linea telefonica

Le caratteristiche delle linee elettriche sonontigie nell’Appendic€aratteristiche delle linee
elettriche.
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4.4 Definizione e caratteristiche delle zone

Tenuto conto di:

- compartimenti antincendio esistenti e/o chelslae opportuno realizzare;

- eventuali locali gia protetti (e/o che sarebpgortuno proteggere specificamente) contro il
LEMP (impulso elettromagnetico);

- i tipi di superficie del suolo all'esterno deditruttura, i tipi di pavimentazione interni adae
I'eventuale presenza di persone;

- le altre caratteristiche della struttura epanticolare il lay-out degli impianti interni e iheisure
di protezione esistenti;

sono state definite le seguenti zone:

Z1: Struttura
Le caratteristiche delle zone, i valori medi delédite, i tipi di rischio presenti e le relative
componenti sono riportate nell'’AppendiCaratteristiche delle Zone.

5. CALCOLO DELLE AREE DI RACCOLTA DELLA STRUTTURAE DELLE LINEE
ELETTRICHE ESTERNE

L'area di raccolta AD dei fulmini diretti sulla sttura € stata valutata graficamente secondo |l
metodo indicato nella norma CEI EN 62305-2, arR, &d é riportata nel disegno (Alleg&aoafico
area di raccolta AD.

L'area di raccolta AM dei fulmini a terra vicindabtruttura, che ne possono danneggiare gli
impianti interni per sovratensioni indotte, e atahlutata graficamente secondo il metodo indicato
nella norma CEI EN 62305-2, art. A.3, ed é ripartal disegno (AllegatGrafico area di raccolta
AM).

Le aree di raccolta AL e Al di ciascuna linea ele#t esterna sono state valutate analiticamente
come indicato nella norma CEI EN 62305-2, art. A A.5.

| valori delle aree di raccolta (A) e i relativimeri di eventi pericolosi all'anno (N) sono ripdita
nell'’AppendiceAree di raccolta e numero annuo di eventi pericolos

| valori delle probabilita di danno (P) per il cale delle varie componenti di rischio considerate
sono riportate nell'’Appendidéalori delle probabilita P per la struttura non piedta.

6. VALUTAZIONE DEI RISCHI

6.1 Rischio R1: perdita di vite umane

6.1.1 Calcolo del rischio R1
| valori delle componenti ed il valore del risclird sono di seguito indicati.

Z1: Struttura
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RA: 3,12E-08

RB: 3,12E-08

RU(Impianti elettrici): 2,06E-08
RV(Impianti elettrici): 2,06E-08
RU(Impianti fonia-dati): 2,06E-08
RV(Impianti fonia-dati): 2,06E-08
Totale: 1,45E-07

Valore totale del rischio R1 per la struttura: K45/

6.1.2 Analisi del rischio R1

Il rischio complessivo R1 = 1,45E-07 e inferiorgeello tollerato RT = 1E-05
7. SCELTA DELLE MISURE DI PROTEZIONE

Poiché il rischio complessivo R1 = 1,45E-07 e iiier a quello tollerato RT = 1E-05 , non occorre
adottare alcuna misura di protezione per ridurlo.
8. CONCLUSIONI

Rischi che non superano il valore tollerabile: R1

SECONDO LA NORMA CEI EN 62305-2 LA PROTEZIONE CONTRL FULMINE NON E'
NECESSARIA.

In relazione al valore della frequenza di danndozaone di misure di protezione & comunque
opportuna al fine di garantire la funzionalita dedtruttura e dei suoi impianti.

9. APPENDICI

APPENDICE - Caratteristiche della struttura

Dimensioni: vedi disegno

Coefficiente di posizione: isolata (CD = 1)

Schermo esterno alla struttura: assente

Densita di fulmini a terra (fulmini/anno km?) Ngl513

APPENDICE - Caratteristiche delle linee elettriche

Caratteristiche della linea: Linea elettrica

La linea ha caratteristiche uniformi lungo l'intgrercorso
Tipo di linea: energia - interrata

Lunghezza (m) L = 1000

Resistivita (ohm x mp = 300

Coefficiente ambientale (CE): suburbano
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Caratteristiche della linea: Linea telefonica

La linea ha caratteristiche uniformi lungo l'intgrercorso
Tipo di linea: segnale - interrata

Lunghezza (m) L = 1000

Resistivita (ohm x mp = 300

Coefficiente ambientale (CE): suburbano

APPENDICE - Caratteristiche delle zone

Caratteristiche della zona: Struttura

Tipo di zona: interna

Tipo di pavimentazione: ceramica (rt = 0,001)

Rischio di incendio: ridotto (rf = 0,001)

Pericoli particolari: ridotto rischio di panico €2)
Protezioni antincendio: manuali (rp = 0,5)

Schermatura di zona: assente

Protezioni contro le tensioni di contatto e di passiessuna

Impianto interno: Impianti elettrici
Alimentato dalla linea Linea elettrica
Tipo di circuito: Cond. attivi e PE con stessoqoeso (spire fino a 10 m2) (Ks3 = 0,2)
Tensione di tenuta: 2,5 kV
Sistema di SPD - livello: Assente (PSPD =1)

Impianto interno: Impianti fonia-dati
Alimentato dalla linea Linea telefonica
Tipo di circuito: Cond. attivi e PE su percorsielisi (spire fino a 50 m2) (Ks3 = 1)
Tensione di tenuta: 1,5 kV
Sistema di SPD - livello: Assente (PSPD =1)

Valori medi delle perdite per la zona: Struttura

Rischio 1

Tempo per il quale le persone sono presenti neliggra (ore all'anno): 1850
Perdita per tensioni di contatto e di passo (ndadi R1) LA = LU = 2,11E-06
Perdita per danno fisico (relativa a R1) LB = L\241E-06

Rischi e componenti di rischio presenti nella zdstauttura
Rischio 1: Ra Rb Ru Rv

APPENDICE - Frequenza di danno

Frequenza di danno tollerabile FT = 0,1
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Non é stata considerata la perdita di animali
Applicazione del coefficiente rf alla probabilitadhnno PEB e PB: no
Applicazione del coefficiente rt alla probabilitaddnno PTA e PTU: no

FS1: Frequenza di danno dovuta a fulmini sullatistra

FS2: Frequenza di danno dovuta a fulmini vicina atruttura

FS3: Frequenza di danno dovuta a fulmini sullediartranti nella struttura

FS4: Frequenza di danno dovuta a fulmini vicine &tlee entranti nella struttura

Zona

Z1: Struttura
FS1: 1,48E-02
FS2: 2,32E-01
FS3: 1,96E-02
FS4: 9,04E-01
Totale: 1,17E+00

APPENDICE - Aree di raccolta e numero annuo di evelnpericolosi

Struttura

Area di raccolta per fulminazione diretta dellaittrra AD = 1,31E-02 km?

Area di raccolta per fulminazione indiretta detiaugura AM = 4,59E-01 km?
Numero di eventi pericolosi per fulminazione diaatiella struttura ND = 1,48E-02
Numero di eventi pericolosi per fulminazione intliaedella struttura NM = 5,19E-01
Linee elettriche

Area di raccolta per fulminazione diretta (AL) @iiretta (Al) delle linee:

Linea elettrica

AL = 0,040000 km?

Al = 4,000000 km?

Linea telefonica

AL = 0,040000 km?

Al = 4,000000 km?

Numero di eventi pericolosi per fulminazione diaettL) e indiretta (NI) delle linee:
Linea elettrica

NL = 0,009786
NI =1,130000
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Linea telefonica
NL = 0,009786
NI = 1,130000

APPENDICE - Valori delle probabilita P per la struttura non protetta

Zona Z1: Struttura

PA = 1,00E+00

PB=1,0

PC (Impianti elettrici) = 1,00E+00
PC (Impianti fonia-dati) = 1,00E+00
PC = 1,00E+00

PM (Impianti elettrici) = 6,40E-03
PM (Impianti fonia-dati) = 4,44E-01
PM = 4,48E-01

PU (Impianti elettrici) = 1,00E+00
PV (Impianti elettrici) = 1,00E+00
PW (Impianti elettrici) = 1,00E+00
PZ (Impianti elettrici) = 3,00E-01
PU (Impianti fonia-dati) = 1,00E+00
PV (Impianti fonia-dati) = 1,00E+00
PW (Impianti fonia-dati) = 1,00E+00
PZ (Impianti fonia-dati) = 5,00E-01
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—
Scala: & m Hmax: 11 m

Allegato - Disegno della struttura
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