Particolari struttura di sostegno
in terra rinforzata ELEMENTO PREASSEMBLATO APERTO ELEMENTO PREASSEMBLATO E PIEGATO E IMBALLATO SEQUENZA DI POSA (1) SEQUENZA DI POSA (2)
ASSEMBLAGGIO IN STABILIMENTO PIEGATURA E IMBALLO
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BARRETTA METALLICA DI A «J oY SINGOLO ELEMENTO GIA' CONFEZIONATO IN STABILIMENTO
RINFORZO @ 3.4/4.4 mm o CON UNA PIEGA UTILE PER LA MESSA IN OPERA
‘ XX%‘\ [ —_—| ASSEMBLAGGIO DEL DIAFRAMMA E
W FILI DI LEGATURA DI TUTTI | BORDI
L ‘Jx/v LEGATURA RIEMPIMENTO CON PIETRAME :
UNITA' TERRAMESH SYSTEM O SIMILARE =
STRINGITURA TRADIZIONALE SPONDINA LATERALE IN RETE DOPPIA TORSIONE TIPO 8X10 7
GALMAC (Zn-Al 5%) E RIVESTIMENTO PLASTICATO &
FILO @2.7/3.7mm %
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UNITA' TERRAMESH SYSTEM O SIMILARE ASSEMBLATA IN CANTIERE DIMENSIONI UNITA' STANDARD
POSIZIONAMENTO DELL'ELEMENTO E APERTURA
TERRAMESH SYSTEM O SIMILARE LUNGO L'APPOSITA BARRETTA DI INNALZAMENTO
BARRETTE DI RINFORZO PARETE POSTERIORE
RIEMPIMENTO E LEGATURA DEL COPERCHIO DELL'ELEMENTO
POSIZIONAMENTO DEL GEOTESSILE, E RIEMPIMENTO A TERGO
CON TERRENO
DIAFRAMMI SEQUENZA DI POSA (3)
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IN RETE DOPPIA TORSIONE TIPO 8X10 m P
GALMAC (Zn-Al 5%) E RIVESTIMENTO g
PLASTICATO FILO @2.7/3.7mm
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POSIZIONAMENTO DELL'ELEMENTO SUCCESSIVO
E LEGATURA DEL PRECEDENTE
Sezione tipologica - scala 1:50 Planimetria di progetto - scala 1:500
LEGENDA biostuoia e idrosemina
(art. 42.05.020.d + art. 51.05.015.b)
| profilo terreno rilevato .
p risagomatura scarpata COMUNE DI SASSO MARCONI
. . 6,00 (art. Z576.0.3) ) Citta Metropolitana di Bologna
profilo di scavo — ;
binder chiuso sp.7 cm ] . . .
(escluso dal presente appalto) canalefta in acciao z{ncato per 2 P
barriera di sicurezza tipo N2 strato di base sp.10 cm raccolta acque meteoriche T~
(art. 45.15.005.a) (escluso dal presente appalto) (art. 36.10.010.a) 2 " / ‘
fondazione in misto stabilizzato S / <L ) o "
sp.25 cm (art. 45.05.010.3) ripristino acquedotto % ; . ’ N I N I E R V E N I D I
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rivestimento scarpata ; i (art. 42.10.005.a) posa a carico di Hera) : /
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~ (art. 45.05.005.d)
struttura di sostegno in terra rinforzata con elementi ) v M OVI M E N I O F RAN O S O
tipo TERRAMESH SYSTEM o similare 4X3X1X0.80 in retfe
a doppia forsione tipo 8x10 filo galfan plastificato

©2.70/3.70mm (art. 27.10.013.b + art. 27.10.010.b)

STRADA COMUNALE
VIA TIGNANDO
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