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 Nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L343 dell’8 dicembre 2006 è stata pubblicata la decisione della 

Commissione delle Comunità Europee del 5 dicembre 2006 relativa alla cancellazione del riferimento alla norma EN 

10080:2005 "Acciaio per cemento armato - Acciaio saldabile - Generalità" conformemente alla direttiva 89/106/CEE 

del Consiglio. 
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Dati derivanti da prove sperimentali di laboratorio eseguite presso il Polo Idraulico e Strutturale dei laboratori ENEL.HYDRO - Milano

Carico Statico applicato

σ

(kPa)

Gradiente Idraulico 

i

(n)

Q

(l/s)

Capacità Drenante

q

(m3/m · s)

Portata

200

0,10

0,40

0,60

0,10

0,40

100

2

20

0,35

1,41

1,75

0,10

0,30

4,51

14,12

21,88

2,25

6,35

0,60

0,10

0,40

0,60

3,66E-04

9,60E-04

1,62E-02

6,96E-04

2,82E-03

3,50E-03

0,18

0,48

2,82E-02

9,02E-03

4,38E-02

4,50E-03

1,27E-02

8,08
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 Coefficiente di trazione indiretta: CTI =/2 DRt/Dc 

Dove 

D = dimensione in mm della sezione trasversale del provino 

Dc = deformazione a rottura 

Rt = resistenza a trazione indiretta. 
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