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TMS1

TMS2

SC

[m] 8 12 16 20 24 28 32

0
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8

12

16

Terre
Rinforzate

TMS1 L=4.00 H=3.00 a=8.0

M accaferri Terramesh Sy stem 8/2.7P  -1.0x0.8 4.00 - 1.00

TMS2 L=4.00 H=3.00 a=8.0

M accaferri Terramesh Sy stem 8/2.7P  -1.0x0.8 4.00 - 1.00

MacStARS W
Maccaferri Stability Analysis of 

Reinforced Slopes and Walls - Rel. 4.0

Data:
21/10/2016

Pratica:

Proposta:Opera di sostegno in terre rinforzate per il ripristino di un tratto di via di Tignano

Sezione: Sezione tipologica 3 - sismica - cat. topog. T2

Località: Sasso M. (BO) Documento: sez. Tignano statica

Scorrimento - Capacità Portante
Verifica come Muro di Sostegno
A2 + M2 + R2
FSsc = 3.109 FScp = 2.813
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MacStARS W
Maccaferri Stability Analysis of 

Reinforced Slopes and Walls - Rel. 4.0

Data:
21/10/2016

Pratica:

Proposta:Opera di sostegno in terre rinforzate per il ripristino di un tratto di via di Tignano

Sezione: Sezione tipologica 3 - sismica - cat. topog. T2

Località: Sasso M. (BO) Documento: sez. Tignano statica

statica
Verifica di Stabilità globale (Metodo di calcolo: Rigido)
A2 + M2 + R2
FS = 1.360



 



 

TMS1

TMS2

SC

[m] 8 12 16 20 24 28 32

0

4

8

12

16

Terre
Rinforzate

TMS1 L=4.00 H=3.00 a=8.0

M accaferri Terramesh Sy stem 8/2.7P  -1.0x0.8 4.00 - 1.00

TMS2 L=4.00 H=3.00 a=8.0

M accaferri Terramesh Sy stem 8/2.7P  -1.0x0.8 4.00 - 1.00

MacStARS W
Maccaferri Stability Analysis of 

Reinforced Slopes and Walls - Rel. 4.0

Data:
21/10/2016

Pratica:

Proposta:Opera di sostegno in terre rinforzate per il ripristino di un tratto di via di Tignano

Sezione: Sezione tipologica 3 - sismica - cat. topog. T2

Località: Sasso M. (BO) Documento: sez. Tignano statica

Blocco TMS1
Verifica di Stabilità interna (Metodo di calcolo: Rigido)
A2 + M2 + R2
FS = 1.160
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TMS2
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0
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Terre
Rinforzate

TMS1 L=4.00 H=3.00 a=8.0

M accaferri Terramesh Sy stem 8/2.7P  -1.0x0.8 4.00 - 1.00

TMS2 L=4.00 H=3.00 a=8.0

M accaferri Terramesh Sy stem 8/2.7P  -1.0x0.8 4.00 - 1.00

MacStARS W
Maccaferri Stability Analysis of 

Reinforced Slopes and Walls - Rel. 4.0

Data:
21/10/2016

Pratica:

Proposta:Opera di sostegno in terre rinforzate per il ripristino di un tratto di via di Tignano

Sezione: Sezione tipologica 3 - sismica - cat. topog. T2

Località: Sasso M. (BO) Documento: sez. Tignano statica

Blocco TMS2
Verifica di Stabilità interna (Metodo di calcolo: Rigido)
A2 + M2 + R2
FS = 1.571
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Rinforzate

TMS1 L=4.00 H=3.00 a=8.0

M accaferri Terramesh Sy stem 8/2.7P  -1.0x0.8 4.00 - 1.00

TMS2 L=4.00 H=3.00 a=8.0

M accaferri Terramesh Sy stem 8/2.7P  -1.0x0.8 4.00 - 1.00

MacStARS W
Maccaferri Stability Analysis of 

Reinforced Slopes and Walls - Rel. 4.0

Data:
21/10/2016

Pratica:

Proposta:Opera di sostegno in terre rinforzate per il ripristino di un tratto di via di Tignano

Sezione: Sezione tipologica 3 - sismica - cat. topog. T2

Località: Sasso M. (BO) Documento: sez. Tignano statica

Ribaltamento
Verifica come Muro di Sostegno
EQU + M2 + R1
FSrb = 3.169
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Rinforzate

TMS1 L=4.00 H=3.00 a=8.0

M accaferri Terramesh Sy stem 8/2.7P  -1.0x0.8 4.00 - 1.00

TMS2 L=4.00 H=3.00 a=8.0

M accaferri Terramesh Sy stem 8/2.7P  -1.0x0.8 4.00 - 1.00

MacStARS W
Maccaferri Stability Analysis of 

Reinforced Slopes and Walls - Rel. 4.0

Data:
21/10/2016

Pratica:

Proposta:Opera di sostegno in terre rinforzate per il ripristino di un tratto di via di Tignano

Sezione: Sezione tipologica 3 - sismica - cat. topog. T2

Località: Sasso M. (BO) Documento: sez. Tignano sismica +Kh-Kv

Scorrimento - Capacità Portante
Verifica come Muro di Sostegno
M2 + R2 + Kh±Kv
FSsc = 2.668 FScp = 2.500
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MacStARS W
Maccaferri Stability Analysis of 

Reinforced Slopes and Walls - Rel. 4.0

Data:
21/10/2016

Pratica:

Proposta:Opera di sostegno in terre rinforzate per il ripristino di un tratto di via di Tignano

Sezione: Sezione tipologica 3 - sismica - cat. topog. T2

Località: Sasso M. (BO) Documento: sez. Tignano sismica +Kh-Kv

sismica +Kh-Kv
Verifica di Stabilità globale (Metodo di calcolo: Rigido)
M2 + R2 + Kh±Kv
FS = 1.300





 

TMS1

TMS2

SC

[m] 8 12 16 20 24 28 32

0

4

8

12

16

Terre
Rinforzate

TMS1 L=4.00 H=3.00 a=8.0

M accaferri Terramesh Sy stem 8/2.7P  -1.0x0.8 4.00 - 1.00

TMS2 L=4.00 H=3.00 a=8.0

M accaferri Terramesh Sy stem 8/2.7P  -1.0x0.8 4.00 - 1.00

MacStARS W
Maccaferri Stability Analysis of 

Reinforced Slopes and Walls - Rel. 4.0

Data:
21/10/2016

Pratica:

Proposta:Opera di sostegno in terre rinforzate per il ripristino di un tratto di via di Tignano

Sezione: Sezione tipologica 3 - sismica - cat. topog. T2

Località: Sasso M. (BO) Documento: sez. Tignano sismica +Kh-Kv

Blocco TMS1
Verifica di Stabilità interna (Metodo di calcolo: Rigido)
M2 + R2 + Kh±Kv
FS = 1.122
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Rinforzate

TMS1 L=4.00 H=3.00 a=8.0

M accaferri Terramesh Sy stem 8/2.7P  -1.0x0.8 4.00 - 1.00

TMS2 L=4.00 H=3.00 a=8.0

M accaferri Terramesh Sy stem 8/2.7P  -1.0x0.8 4.00 - 1.00

MacStARS W
Maccaferri Stability Analysis of 

Reinforced Slopes and Walls - Rel. 4.0

Data:
21/10/2016

Pratica:

Proposta:Opera di sostegno in terre rinforzate per il ripristino di un tratto di via di Tignano

Sezione: Sezione tipologica 3 - sismica - cat. topog. T2

Località: Sasso M. (BO) Documento: sez. Tignano sismica +Kh-Kv

Blocco TMS2
Verifica di Stabilità interna (Metodo di calcolo: Rigido)
M2 + R2 + Kh±Kv
FS = 1.487
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Terre
Rinforzate

TMS1 L=4.00 H=3.00 a=8.0

M accaferri Terramesh Sy stem 8/2.7P  -1.0x0.8 4.00 - 1.00

TMS2 L=4.00 H=3.00 a=8.0

M accaferri Terramesh Sy stem 8/2.7P  -1.0x0.8 4.00 - 1.00

MacStARS W
Maccaferri Stability Analysis of 

Reinforced Slopes and Walls - Rel. 4.0

Data:
21/10/2016

Pratica:

Proposta:Opera di sostegno in terre rinforzate per il ripristino di un tratto di via di Tignano

Sezione: Sezione tipologica 3 - sismica - cat. topog. T2

Località: Sasso M. (BO) Documento: sez. Tignano sismica +Kh-Kv

Ribaltamento
Verifica come Muro di Sostegno
EQU + M2 + Kh±Kv
FSrb = 3.423
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Terre
Rinforzate

TMS1 L=4.00 H=3.00 a=8.0

M accaferri Terramesh Sy stem 8/2.7P  -1.0x0.8 4.00 - 1.00

TMS2 L=4.00 H=3.00 a=8.0

M accaferri Terramesh Sy stem 8/2.7P  -1.0x0.8 4.00 - 1.00

MacStARS W
Maccaferri Stability Analysis of 

Reinforced Slopes and Walls - Rel. 4.0

Data:
21/10/2016

Pratica:

Proposta:Opera di sostegno in terre rinforzate per il ripristino di un tratto di via di Tignano

Sezione: Sezione tipologica 3 - sismica - cat. topog. T2

Località: Sasso M. (BO) Documento: sez. Tignano sismica +Kh+Kv

Scorrimento - Capacità Portante
Verifica come Muro di Sostegno
M2 + R2 + Kh±Kv
FSsc = 2.649 FScp = 2.656
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MacStARS W
Maccaferri Stability Analysis of 

Reinforced Slopes and Walls - Rel. 4.0

Data:
21/10/2016

Pratica:

Proposta:Opera di sostegno in terre rinforzate per il ripristino di un tratto di via di Tignano

Sezione: Sezione tipologica 3 - sismica - cat. topog. T2

Località: Sasso M. (BO) Documento: sez. Tignano sismica +Kh+Kv

sismica +Kh-Kv
Verifica di Stabilità globale (Metodo di calcolo: Rigido)
M2 + R2 + Kh±Kv
FS = 1.315
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TMS1 L=4.00 H=3.00 a=8.0

M accaferri Terramesh Sy stem 8/2.7P  -1.0x0.8 4.00 - 1.00

TMS2 L=4.00 H=3.00 a=8.0

M accaferri Terramesh Sy stem 8/2.7P  -1.0x0.8 4.00 - 1.00

MacStARS W
Maccaferri Stability Analysis of 

Reinforced Slopes and Walls - Rel. 4.0

Data:
21/10/2016

Pratica:

Proposta:Opera di sostegno in terre rinforzate per il ripristino di un tratto di via di Tignano

Sezione: Sezione tipologica 3 - sismica - cat. topog. T2

Località: Sasso M. (BO) Documento: sez. Tignano sismica +Kh+Kv

Blocco TMS1
Verifica di Stabilità interna (Metodo di calcolo: Rigido)
M2 + R2 + Kh±Kv
FS = 1.139
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TMS1 L=4.00 H=3.00 a=8.0

M accaferri Terramesh Sy stem 8/2.7P  -1.0x0.8 4.00 - 1.00

TMS2 L=4.00 H=3.00 a=8.0

M accaferri Terramesh Sy stem 8/2.7P  -1.0x0.8 4.00 - 1.00

MacStARS W
Maccaferri Stability Analysis of 

Reinforced Slopes and Walls - Rel. 4.0

Data:
21/10/2016

Pratica:

Proposta:Opera di sostegno in terre rinforzate per il ripristino di un tratto di via di Tignano

Sezione: Sezione tipologica 3 - sismica - cat. topog. T2

Località: Sasso M. (BO) Documento: sez. Tignano sismica +Kh+Kv

Blocco TMS2
Verifica di Stabilità interna (Metodo di calcolo: Rigido)
M2 + R2 + Kh±Kv
FS = 1.479
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Rinforzate

TMS1 L=4.00 H=3.00 a=8.0

M accaferri Terramesh Sy stem 8/2.7P  -1.0x0.8 4.00 - 1.00

TMS2 L=4.00 H=3.00 a=8.0

M accaferri Terramesh Sy stem 8/2.7P  -1.0x0.8 4.00 - 1.00

MacStARS W
Maccaferri Stability Analysis of 

Reinforced Slopes and Walls - Rel. 4.0

Data:
21/10/2016

Pratica:

Proposta:Opera di sostegno in terre rinforzate per il ripristino di un tratto di via di Tignano

Sezione: Sezione tipologica 3 - sismica - cat. topog. T2

Località: Sasso M. (BO) Documento: sez. Tignano sismica +Kh+Kv

Ribaltamento
Verifica come Muro di Sostegno
EQU + M2 + Kh±Kv
FSrb = 3.067
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